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Регламенты, разработанные и утвержденные ОАО «АК «Транснефть», устанавливают общеотраслевые обязательные для исполнения
требования по организации и выполнению работ в области магистрального нефтепроводного транспорта, а также обязательные
требования к оформлению результатов этих работ.

Регламенты (стандарты предприятия) разрабатываются в системе ОАО «АК «Транснефть» для обеспечения надежности,
промышленной и экологической безопасности магистральных нефтепроводов, регламентации и установления единообразия
взаимодействия подразделений Компании и ОАО МН при ведении работ по основной производственной деятельности как между собой,
так и с подрядчиками, органами государственного надзора, а также унификации применения и обязательного исполнения требований
соответствующих федеральных и отраслевых стандартов, правил и иных нормативных документов.
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АННОТАЦИЯ

Настоящее положение предназначено для инженерно-технических и руководящих работников предприятий магистральных
нефтепроводов, а также персонала энергетических служб, занимающихся эксплуатацией электроустановок.

Положение устанавливает принципы организации эксплуатации электроустановок и ответственности электротехнического персонала
ОАО МН и его структурных подразделений.

Положение определяет обязанности и ответственность должностных лиц за организацию надежной, экономичной и безопасной
эксплуатации электроустановок.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации эксплуатации электроустановок на предприятиях магистральных
нефтепроводов.

1.2. Основные термины и определения, характеризующие эксплуатацию электроустановок

Эксплуатация - стадия жизненного цикла электроустановок, на которой реализуется, поддерживается или восстанавливается ее
качество, включающая производственную эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт.

Электроустановка - комплекс взаимосвязанного оборудования и сооружений, предназначенный для производства, преобразования,
передачи, распределения, накопления или потребления электроэнергии.

Техническое состояние - совокупность подверженных изменению в процессе эксплуатации или хранении свойств электроустановок,
характеризуемых в определенный момент времени признаками, установленными технической, эксплуатационной документацией или
определенными в результате диагностирования.

Работоспособное состояние (работоспособность) - состояние оборудования, при котором значения всех параметров,
характеризующих способность выполнять заданные функции, соответствуют требованиям нормативно-технической (эксплуатационной)
и (или) конструкторской (проектной) документации и других нормативных актов.

Неработоспособное состояние (неработоспособность) - состояние электроустановок, при котором значение хотя бы одного
параметра, характеризующего способность выполнять заданные функции, не соответствует требованиям нормативно-технической
(эксплуатационной) и (или) конструкторской (проектной) документации.

Контроль технического состояния (контроль) - проверка соответствия значений параметров электрооборудования требованиям норм
испытаний, нормативно-технической документации.



Диагностирование - процесс определения технического состояния электроустановок с помощью технических средств, оценки
работоспособности и прогнозирования изменения их технического состояния.

Оперативный диагностический контроль - контроль технического состояния электроустановок, проводимый в соответствии с табл. 1
Положения, а также эксплуатационных параметров электроустановок в данный момент времени и в динамике, с периодичностью, в
сроки и в объеме, устанавливаемыми нормативно-техническими и руководящими документами.

Неплановый диагностический контроль - контроль технического состояния электроустановок, проводимый при резком изменении
значений постоянно контролируемых эксплуатационных параметров или когда по результатам оперативного контроля выносится
решение о предполагаемом развитии дефекта.

Регламентная остановка - остановка работы оборудования для проведения технического обслуживания, диагностических и ремонтных
работ, регламентированных действующими нормативно-техническими документами (паспортами, ТУ, ГОСТ, РД и т.п.).

Электроустановка считается находящейся в работе , если ее коммутационные цепи включены и образована замкнутая электрическая
цепь между источником и приемником электрической энергии.

Электроустановка считается находящейся в ремонте , если она отключена коммутационными аппаратами и подготовлена в
соответствии с требованиями ПТБ, других нормативных документов к производству ремонтных работ.

Электроустановка считается находящейся в резерве, если она отключена коммутационными аппаратами и находится без напряжения
или включена под напряжение и возможно ее немедленное включение в работу с помощью отключенной аппаратуры.

Электроустановка считается находящейся в автоматическом резерве, если она отключена только выключателями, имеющими
автоматический привод на включение и может быть введена в работу от действия аппаратуры автоматического ввода резерва (АВР).

Резервная электроустановка считается находящейся под напряжением, если она включена коммутационными аппаратами или жестко
связана токоведущими частями с источником напряжения с какой либо одной стороны (например, силовой трансформатор на холостом
ходу, линия электропередачи, включенная со стороны питающей подстанции и пр.).

1.3. Основные задачи при эксплуатации электроустановок и ответственность персонала

1.3.1. При эксплуатации электроустановок должно быть обеспечено решение следующих задач:

- поддержание электроустановок в исправном состоянии в течение всего времени эксплуатации;

- обеспечение бесперебойного снабжения объектов электрической энергией;

- обеспечение сохранности, надлежащего технического состояния и рациональной эксплуатации электроустановок;

- экономии электроэнергии путем внедрения мероприятий по повышению коэффициента полезного действия электрических машин,
рационального выбора типоразмера установок и схем их включения;

- обеспечение требований электробезопасности, пожаро- и взрывобезопасности;

- оперативное получение информации о техническом состоянии рабочих параметров электроустановок, показателей надежности и
экономичности.

1.3.2. Организация эксплуатации электроустановок магистральных нефтепроводов должна осуществляться в соответствии с
требованиями «Правил технической эксплуатации магистральных нефтепроводов» [1], «Правил эксплуатации электроустановок
потребителей» (ПЭЭП) [2], «Правил устройств электроустановок» (ПУЭ) 3, «Межотраслевых правил по охране труда при эксплуатации
электроустановок» [4], предписаний Госгортехнадзора РФ, Главгосэнергонадзора РФ, инструкций по эксплуатации конкретного типа
электроустановок и настоящего Положения.

1.3.3. За выполнение функций и задач по организации эксплуатации электроустановок несет ответственность энергослужба ОАО МН,
возглавляемая главным энергетиком, назначенным руководителем предприятия ответственным за электрохозяйство предприятия.

1.3.4. Главный инженер РНУ (ЛПДС) обязан обеспечить содержание энергетического оборудования в соответствии с требованиями
нормативных документов, своевременное и качественное проведение ППР, обучение персонала РНУ. За организацию эксплуатации
электроустановок РНУ ответственность несут главные энергетики РНУ и руководители соответствующих служб (АСУТП, ЭХЗ и ВЛ),
назначенные приказами по РНУ.

На все виды ремонтов электротехнического оборудования должны быть составлены годовые графики, утверждаемые главным
инженером РНУ. Вывод из эксплуатации электрооборудования, не имеющего резерв, не допускается.

1.3.5. За эксплуатацию электроустановок ЛПДС (НПС, участков) ответственность несут инженеры-электрики, ответственные за
электрохозяйство по ЛПДС (НПС), и инженеры служб АСУ ТП, ЭХЗ и ВЛ, ответственные за электроустановки данных объектов.
Ответственность указанных лиц определяется приказами по структурным подразделениям.

1.3.6. Общий контроль за организацией эксплуатации электроустановок по подразделениям осуществляет главный энергетик ОАО МН и
другие лица определенные должностными инструкциями и приказами ОАО МН.

Отдел главного энергетика ОАО МН осуществляет контроль электроустановок по сводным показателям работы за отчетный период - 1
месяц (по информации, предоставляемой главными энергетиками подразделений).

1.3.7. Контроль за состоянием электроустановок в подразделениях осуществляется лицами указанными в п. 1.3.4.

1.3.8. Контроль за состоянием электроустановок на объектах подразделений осуществляют лица указанные в п. 1.3.5.

1.3.9. Контроль эксплуатационных параметров и исправного состояния электроустановок выполняет оперативный персонал НПС,
используя средства и приборы автоматизированной системы управления технологическим процессом перекачки (АСУТП), автоматики и
телемеханики, портативные приборы контроля и диагностики, а также осуществляя визуальное наблюдение за техническим состоянием
оборудования при обходах оборудования в течении смены согласно графика.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК

2.1. Основные функции энергетической службы ОАО МН

2.1.1. Осуществление общего технического надзора за правильной эксплуатацией электроустановок в соответствии с действующими



правилами их эксплуатации, выполнение требований правил техники безопасности, пожаро- и взрывобезопасности при эксплуатации
электроустановок.

2.1.2. Планирование, организация и контроль работы подразделений, участков, цехов, по вопросам ремонта, наладки, испытания и
эксплуатации электрического оборудования.

2.1.3. Разработку и доведение планов по реконструкции, техническому перевооружению, капитальному строительству, контроль
осуществления.

2.1.4. Согласование планов ремонта энергетического оборудования, энергоустановок, энергетических коммуникаций в подразделениях и
представление их на утверждение руководству, контроль их исполнения.

2.1.5. Ведение учета и контроля за правильным использованием электроэнергии в подразделениях.

2.1.6. Учет и анализ причин аварий основного электрооборудования, контроль выполнения необходимых мероприятий по
предупреждению и ликвидации.

2.1.7. Участие в работе комиссий по приемке в эксплуатацию вновь построенных, реконструируемых объектов энергоснабжения.

2.1.8. Разработку и доведение планов и затрат по техническому обслуживанию, диагностированию, пусконаладочным работам, контроль
исполнения.

2.1.9. Участие в разработке планов перспективного развития энергетического хозяйства, разработку, доведение планов по
модернизации и автоматизации электроустановок, контроль исполнения.

2.1.10. Контроль за исполнением в подразделениях приказов ОАО «АК «ТРАНСНЕФТЬ», ОАО МН, предписаний органов государственного
надзора.

2.1.11. Рассмотрение предложений по устранению конструктивных недостатков оборудования и электроустановок с точки зрения
безопасности их эксплуатации, по своевременной замене устаревшего оборудования, принятия соответствующих мер.

2.1.12. Участие в расследовании аварий, несчастных случаев, разработка мероприятий по их предупреждению и контроль за
исполнением.

2.2. Основные функции энергетических служб (ОГЭ, службы ЭХЗ, АСУиТП) подразделений ОАО МН

2.2.1. Организация правильной эксплуатации электроустановок на объектах подразделений, выполнение требований правил техники
безопасности, пожаро- и взрывобезопасности при эксплуатации, контроль исполнения.

2.2.2. Организация выполнения ремонтных, монтажных, наладочных работ и диагностирование согласно планов, контроль исполнения.

2.2.3. Организация выполнения внеплановых работ по ликвидации аварийных ситуаций.

2.2.4. Учет наличия движения оборудования, находящегося на балансе основных фондов, составление по нему отчета и представление
его в установленном порядке.

2.2.5. Организация изучения электротехническим и электротехнологическим персоналом правил устройства и эксплуатации
электроустановок, правил техники безопасности, проверка знаний, присвоение квалификации.

2.2.6. Разработка совместно с службой охраны труда и ЧС мероприятий по обеспечению безопасных условий труда при эксплуатации
электроустановок и их внедрение.

2.2.7. Выполнение оперативных распоряжений руководства энергосистем в отношении режима электропотребления, контроль за
соблюдением установленных лимитов по электроэнергии.

2.2.8. Внесение предложений в разработку планов перспективного развития энергетического хозяйства.

2.2.9. Контроль качества работ по монтажу и наладке электрического оборудования на объектах подразделений ОАО МН.

2.2.10. Участие в работе комиссий по приемке в эксплуатацию вновь построенных объектов энергетики и вновь смонтированного
электрооборудования.

2.2.11. Представление заключений по рационализаторским предложениям и изобретениям, улучшающим работу электрохозяйства, и
организации внедрения принятых предложений.

2.2.12. Оформление актов на списание и передачу оборудования другим предприятиям, организациям в установленном законом
порядке.

2.2.13. Контроль за исполнением приказов и распоряжений ОАО АК «ТРАНСНЕФТЬ», ОАО МН, подразделений и предписаний органов
государственного надзора на объектах.

2.2.14. Внесение предложений по устранению конструктивных недостатков оборудования и установок, по своевременной замене
устаревшего оборудования и установок, принятие соответствующих мер.

2.2.15. Участие в расследовании аварий, несчастных случаев, разработка мероприятий по их предупреждению и организация их
выполнения в установленные сроки.

2.2.16. Оказание методической помощи подразделениям энергослужбы по обучению персонала безопасным методам работы,
составлению и разработке программ, инструкций по безопасному ведению работ. Контроль за проведением этих работ.

2.3. Ответственность руководителей энергетических служб ОАО МН (структурных подразделений, участков, цехов, объектов), а также
работников, занятых эксплуатацией электроустановок в службах ЭХЗ и ВЛ, АСУ и ТП определяется ПЭЭП, Межотраслевыми правилами
по охране труда при эксплуатации электроустановок.

2.4. Руководители энергослужб подразделений ОАО МН и руководители других служб, эксплуатирующих электроустановки, при
осуществлении своей деятельности пользуются правилами, определенными должностными инструкциями.

2.5. Структура энергетических служб



2.5.1. Структурная схема энергетической службы предприятия и его подразделений и штатное расписание утверждается Генеральным
директором ОАО МН.

Численный состав энергослужбы определяется в зависимости от состава сооружений МН, количества и мощности эксплуатируемых
электроустановок, объемов и трудоемкости ремонтных работ в процессе эксплуатации.

2.5.2. В ведении персонала энергетической службы находятся:

- электроустановки, находящиеся на балансе предприятия;

- технические средства для производства работ по техническому обслуживанию, диагностическому контролю и ремонту
электроустановок.

2.5.3. Служба главного энергетика является самостоятельной функциональной службой аппарата управления ОАО МН, возглавляется
главным энергетиком и подчиняется главному инженеру ОАО.

2.6. Разграничение должностных обязанностей в энергетической службе предприятия и филиалов ОАО

2.6.1. Всю полноту ответственности за качество и своевременность выполнения возложенных на энергослужбу задач и функций несут
главные энергетики предприятия и подразделений согласно должностным инструкциям, нормативным и законодательным актам ОАО
АК «Транснефть», Минтопэнерго, Правительства РФ.

Главный энергетик ОАО МН организует техническое и методологическое руководство отдела и энергетических служб структурных
подразделений, организует рациональную, эффективную эксплуатацию оборудования и его использование, соблюдение правил техники
безопасности, решает вопросы перспективного развития электрохозяйства ОАО МН, участвует в работе рабочих и государственных
комиссий по вводу в эксплуатацию новых объектов.

Должностные обязанности главных энергетиков подразделений, согласовываются службой главного энергетика ОАО МН,
разрабатываются в подразделениях в соответствии с возложенными на них функциями и утверждаются руководством этих
подразделений.

2.6.2. Степень ответственности работников энергетической службы на всех уровнях ОАО МН, устанавливается должностными
инструкциями.

2.7. Границы обслуживания и ответственность персонала энергетических служб в подразделениях

2.7.1. Границы обслуживания между энергоснабжающей организацией и предприятием устанавливаются соответствующим Положением
о границах раздела ответственности, утверждаемым в установленном порядке.

2.7.2. Границы обслуживания и ответственности между производственными службами (служба главного механика, служба КИПиА, служба
АСУ, служба ЭХЗ) и энергетической службой устанавливаются документом, утверждаемым руководством предприятия ОАО МН.

2.7.3. В подразделениях должно быть утверждено Положение о взаимоотношениях оперативного персонала энергоснабжающей
организации с электротехническим персоналом подразделений.

2.8. Оперативное диспетчерское управление эксплуатацией электроустановок

2.8.1. Оперативное управление

Организационная структура и форма оперативного управления определяются руководством ОАО МН, исходя из объемов обслуживания
электроустановок, сложности оборудования, протяженности и условий прохождения трасс ВЛ, возможностью применения средств
АСУТП.

2.8.2. Оперативное обслуживание электроустановок выполняется (дежурным) оперативным персоналом НПС (ЛПДС) в соответствии с
утвержденными графиками осмотра (обхода) электроустановок.

Обязанности оперативного (дежурного) персонала должны быть отражены в должностной инструкции.

2.8.3. Основными задачами оперативного управления являются:

- ведение требуемого режима работы;

- производство оперативных переключений;

- ликвидация аварийных нарушений и восстановление требуемого режима;

- подготовка рабочего места к производству ремонтных работ;

- ликвидация аварийных нарушений;

- предотвращение развития нарушений;

- проверка оборудования, не затронутого аварией;

- восстановление электроснабжения и нормальных параметров работы;

- выяснение состояния  отключившегося оборудования и при возможности включение его в работу.

2.8.4. Оперативный персонал НПС подразделяется на следующие виды: оперативный (дежурный) персонал (оператор, дежурный
механик, дежурный электрик)

Оперативный электротехнический и электротехнологический персонал осуществляет технические осмотры электроустановок,
контролирует параметры работы оборудования, фиксирует значения эксплуатационных параметров в журнале и проверяет регистрацию
их в системе АСУ ТП в соответствии с должностными инструкциями; проводит оперативные переключения согласно утвержденным
технологическим картам и указаниям диспетчера.

При достижении предельно допустимых значений контролируемых параметров или их резком изменении и при обнаружении дефектов в
результате технического обслуживания, осмотра и оперативного контроля оперативный (дежурный) персонал информирует оператора
ЛПДС и начальника соответствующей службы.



При выходе значений параметров работы электроустановок за допустимые пределы оперативный персонал контролирует и при
необходимости осуществляет аварийный вывод оборудования из эксплуатации или переключение неисправного оборудования на
резервное, о чем делает запись в журнале и извещает оператора ЛПДС и руководителя соответствующей службы.

Оперативный персонал НПС проводит диагностический контроль технического состояния электроустановок, подготовку оборудования и
рабочих мест для ремонтного персонала.

2.8.5. Ответственность за выполнение оперативного контроля электроустановок, измерение диагностируемых параметров и их
обработку, решение задач прогнозирования, сбора данных по отказам и наработкам оборудования, учет издержек на восстановление
работоспособности и диагностирование, взаимодействие со службами, реализацию решений по восстановлению работоспособности
оборудования несут руководители объектов, служб, участков в соответствии с должностными инструкциями.

2.8.6. Главный инженер и ответственный за электрохозяйство подразделений обязаны обеспечить условия для проведения
диагностирования электроустановок по графику ТОР.

Результатом диагностики должно быть заключение о работоспособности или неработоспособности диагностируемых электроустановок.

Ответственный за электрохозяйство подразделений должен принять соответствующие меры по восстановлению работоспособности
электроустановок.

В аварийных ситуациях оперативным персоналом предпринимаются меры для устранения этой ситуации, обстановка докладывается
оператору и ответственному за электрохозяйство подразделения.

2.9. Обеспечение технической безопасности при эксплуатации электроустановок

2.9.1. Эксплуатацию электроустановок магистральных нефтепроводов следует проводить в соответствии с требованиями «Правил
эксплуатации электроустановок потребителей» [2], МРОТ [ 4], «Правил технической эксплуатации магистральных нефтепроводов» [ 1],
«Правил безопасности при эксплуатации магистральных нефтепроводов» [5], «Правил пожарной безопасности при эксплуатации
магистральных нефтепроводов» [6], «Правил безопасности в нефтяной и газовой промышленности» [ 7], настоящего Положения,
инструкций заводов-изготовителей электрооборудования, «Положения о системе технического обслуживания и ремонта
электроустановок магистральных нефтепроводов [8] и других нормативно-технических документов.

2.9.2. Работы по техническому обслуживанию устройств РЗА и вторичных цепей в действующих электроустановках должны проводиться
в соответствии с требованиями «Правил технического обслуживания устройств релейной защиты и электроавтоматики электрических
сетей 0,4-35 кВ» [9], «Правил технического обслуживания устройств релейной защиты электроавтоматики, дистанционного управления и
сигнализации электростанций и линий электропередачи 110-750 кВ» 10.

2.9.3. Персонал, осуществляющий эксплуатацию электроустановок, должен иметь допуск к работе и квалификационную группу по
электробезопасности в соответствии с Межотраслевыми правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок [4].

2.9.4. Персонал, осуществляющий эксплуатацию электроустановок должен обеспечиваться согласно установленным перечням и нормам
средствами индивидуальной защиты (СИЗ), спецодеждой, спецпитанием. Выдаваемые спецодежда и спецобувь должны отвечать
требованиям ГОСТ 12.4.011 [11].

2.9.5. Уровни шума на рабочих местах производственных и вспомогательных помещений и на территории НПС не должны превышать
значений, указанных в ГОСТ 12.1.003 [12]. Зоны с уровнем шума или эквивалентным уровнем звука выше 85 дБ (в насосных) должны
быть обозначены знаками безопасности по ГОСТ 12.4.026 [13. Персонал, работающий в этих зонах, необходимо обеспечивать СИЗ по
ГОСТ 12.4.051 [14].

2.9.6. Уровни вибрации на рабочих местах не должны превышать значений, указанных в ГОСТ 12.1.012 [ 15].

2.9.7. Освещенность территории НПС, а также освещенность внутри производственных помещений, рабочих мест должна
соответствовать установленным нормам и гарантировать безопасность эксплуатации электроустановок.

2.9.8. Вентиляционные установки производственных помещений должны быть в исправном состоянии и работать по схемам
автоматического или дистанционного управления, защиты и резервирования.

2.9.9. Во взрывоопасных зонах помещений и наружных установок должен быть организован систематический контроль воздуха.

2.9.10. Рабочие места и помещения должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения. Средства должны быть
исправны, своевременно проверены и размещены вблизи мест наиболее вероятного их применения с обеспечением к ним свободного
доступа.

Стационарные установки пожаротушения должны быть в постоянной готовности к действию.

Все взрывопожароопасные объекты должны быть оборудованы телефонной и радиосвязью.

2.9.11. Во взрывоопасных зонах и установках при эксплуатации и ремонте запрещается ремонтировать электрооборудование и
электрические сети без наряда-допуска, вскрывать оболочку электрооборудования, если при этом токоведущие части находятся под
напряжением; включать электроустановку, автоматически отключившуюся при коротком замыкании, без выяснения и устранения причин
отключения; заменять перегоревшие электрические лампы во взрывозащищенных светильниках лампами большей мощности, чем та, на
которую рассчитан светильник.

2.9.12. Запрещается пуск вводимых в эксплуатацию новых, после капитального ремонта и неэксплуатируемых более 6 месяцев
двигателей основных и подпорных насосных агрегатов нефтепроводов без проверки исправности устройств релейной защиты и
автоматики.

2.9.13. Переключения, включение и отключение выключателей, разъединителей и другой аппаратуры, регулировка режима их работы,
необходимые при наладке или при проверке устройств РЗА, производятся оперативным персоналом.

2.9.14. Осмотры действующих электроустановок должны выполняться с соблюдением требований МРОТ [ 4]. Осмотр электроустановок
оперативным персоналом, обслуживающим данные электроустановки, может проводиться одним лицом, имеющим квалификационную
группу по электробезопасности в соответствии с «Межотраслевыми правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок» не
ниже 4 независимо от количества работников в смену.

2.9.15. Оперативный персонал должен твердо знать следующее: после исчезновения напряжения с обслуживаемой им
электроустановки, оно может быть подано вновь без предупреждения как в условиях нормальной эксплуатации, так и в аварийных
ситуациях.



2.9.16. Оперативный персонал при осмотре электроустановок, размещенных в помещениях (РУ, щитов) должны как при входе так и при
выходе запирать за собой двери.

3. ПРИЕМКА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК

3.1. Смонтированные или реконструированные электроустановки должны быть приняты в эксплуатацию в порядке, установленном
«Правилами устройства электроустановок» (ПУЭ), «Правилами по эксплуатации магистральных нефтепроводов», Строительными
нормами и правилами СНиП 3.05.05-85 [16], «Правилами эксплуатации электроустановок потребителей» (ПЭЭП) [ 2], СНиП III-33-76 [17],
«Межотраслевыми правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок» [4],"другими нормативными документами.

3.2. Приемка электроустановок Заказчиком осуществляется на основании предъявленной Подрядчиком документации; проверки
соответствия выполненных строительно-монтажных работ проекту, требованиям стандартов, строительных, противопожарных и
экологических норм и правил.

Подрядчиком должна быть представлена проектно-техническая документация:

- утвержденный Заказчиком проект;

- генплан с указанием взрывоопасных зон и помещений;

- опись электрооборудования;

- исполнительные чертежи по строительной части зданий и сооружений электроустановок;

- сертификаты на оборудование и материалы;

- исполнительные чертежи, схемы, паспорта на электрооборудование, кабельные и воздушные линии электропередачи;

- исполнительные чертежи по вторичной коммутации с фактически выполненной прокладкой, маркировкой проводов и кабелей;

- исполнительные планы силовых, контрольных кабелей, осветительных проводок;

- исполнительные чертежи по заземлению, молниезащите, защите от вторичных проявлений молнии и статического электричества;

- акты на скрытые работы;

- акты, протоколы  на наладочные работы, испытание оборудования, кабельных, воздушных линий, средств ЭХЗ, линий вторичных
коммутаций, контрольных кабелей, заземляющих устройств, согласно СНиП III-33-76, ПЭЭП.

Все изменения, вносимые в документацию должны быть согласованы с проектной организацией и Заказчиком.

3.3. Подразделения ОАО МП оформляют разрешение на присоединение и допуск к эксплуатации новых электроустановок в органах
Госэнергонадзора, Госгортехнадзора, энергоснабжающей организации, энергосбыта согласно правилам установленным этими
организациями.

До ввода в эксплуатацию электроустановки, подлежащие регистрации в государственных надзорных органах, должны быть
зарегистрированы и освидетельствованы согласно требованиям действующих норм и правил.

3.4. Для принятия объекта строительства от Подрядчика предприятием создается рабочая комиссия, в которую входят руководители и
специалисты заинтересованных служб предприятия, представители Подрядчика.

Для участия в этой работе приглашаются представители надзорных органов: Госэнергонадзора, Госгортехнадзора, Пожарного надзора,
Санэпидстанции, Экологической службы, а также представители смежных предприятий и поставщиков энергоносителей.

Рабочая комиссия осуществляет прием документации, выполненных работ.

Осуществляется комплексное опробование и проверка работы агрегатов и электрооборудования, системы электроснабжения, пусковой
аппаратуры, систем управления, сигнализации и т.д.

Выполняются пусконаладочные работы.

По результатам работы рабочей комиссии составляется акт, в котором указываются обнаруженные недоделки, дефекты, допущенные
Подрядчиком при выполнении работ и сроки их устранения, а также предложения членов комиссии.

Приемка в эксплуатацию объекта осуществляется государственной приемочной комиссией, назначаемой Заказчиком.

Ввод в эксплуатацию объекта производится после подписания Акта государственной приемочной комиссией.

4. ТРЕБОВАНИЯ К ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРСОНАЛУ ПРИ ПРИЕМЕ НА РАБОТУ

4.1. Эксплуатация электроустановок должна осуществляться специально обученным электротехническим персоналом. Персонал,
обслуживающий электроустановки, должен иметь возраст не менее 18 лет, иметь необходимую квалификационную группу по
электробезопасности, пройти медицинское освидетельствование, прошедший инструктаж о мерах пожарной и электробезопасности в
соответствии с Межотраслевыми правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок (МРОТ) [4].

4.2. Электротехнический персонал может быть допущен к работе после проверки знаний специальной комиссией, прохождения
обучения на рабочем месте, прохождения инструктажа по технике безопасности и электробезопасности ознакомления со структурой и
работой предприятия.

4.3. Проверка знаний у ответственного за электрохозяйство РНУ производится в комиссии, назначенной приказом ОАО МН, под
председательством главного инженера РНУ с участием главного энергетика ОАО МН.

5. СИСТЕМА ОБУЧЕНИЯ, ПЕРЕПОДГОТОВКИ, ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

5.1. В соответствии с ГОСТ 12.0.004-90 ССБТ [ 18] и Положением о повышении квалификации руководящих работников и специалистов
предприятий топливно-энергетического комплекса по безопасному ведению работ и охране труда в Российской Федерации,
утвержденным МТЭ РФ 04.04.94 г. [19], все рабочие, ИТР и специалисты должны проходить периодическую проверку знаний по технике
безопасности и на соответствие должностным инструкциям.



5.2. Отдел по технике безопасности ОАО МН разрабатывает и утверждает программу обучения электротехнического и
электротехнологического персонала на месте обучения с аттестацией один раз в год, в учебно-курсовом комбинате - 1 раз в три года.

5.3. Персонал и инженерно-технические работники (ИТР), связанные с эксплуатацией электроустановок должны проходить
периодическую переподготовку и проверку знаний по должностным обязанностям и безопасности труда не менее 1 раз в 5 лет.

5.4. Перечень профессий рабочих, ИТР и специалистов, подлежащих переподготовке и проверке знаний устанавливается генеральным
директором (или главным инженером) ОАО МН.

6. ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИИ КОМИССИЙ И СИСТЕМА СДАЧИ ЭКЗАМЕНОВ ПО ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ДОПУСКЕ К РАБОТЕ

6.1. К работам по эксплуатации электроустановок допускаются лица сдавшие экзамены по электробезопасности и получившие допуск
на выполнение соответствующих работ.

6.2. Для сдачи экзаменов по электробезопасности в подразделениях ОАО МН должны быть организованы комиссии из специалистов
предприятия с участием представителя Энергонадзора.

6.3. Сдача экзаменов на квалификационную группу по электробезопасности должна осуществляться по Программам, разработанным
отделами главного энергетика и техники безопасности подразделений ОАО МН в соответствии с требованиями Межотраслевых правил
по охране труда при эксплуатации электроустановок, Правил эксплуатации электроустановок потребителей, Правил технической
эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, Норм устройства безопасных электроустановок, инструкций по
эксплуатации конкретных электроустановок, схем электроснабжения, Правил техники безопасности эксплуатации нефтепровода, Правил
технической эксплуатации магистральных нефтепроводов, инструкций по действию персонала служб в аварийных ситуациях, других
нормативных документов и инструкций по отдельным видам работ и электроустановкам, охватывающих сферу производственной
деятельности персонала.

6.4. Программы утверждаются главным инженером подразделения ОАО МН.

6.5. Персоналу, сдавшему экзамен, выдается соответствующий документ с указанием группы по электробезопасности.

7. ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

7.1. В службе главного энергетика должна быть техническая документация, по которой осуществляются ввод в эксплуатацию,
эксплуатация, диагностирование, техническое обслуживание и ремонт электроустановок:

- нормативная документация в соответствии с требованиями ПЭЭП и органов Государственного надзора;

- утвержденная проектная и исполнительная документация со всеми последующими изменениями;

- технические паспорта на все установленное электрооборудование;

- акты приемки электроустановок в эксплуатацию;

- документация, определяющая взаимоотношения с энергоснабжающей организацией;

- оперативные схемы электроснабжения и электроустановок;

- инструкции по эксплуатации и обслуживанию каждого вида оборудования;

- исполнительные схемы первичных и вторичных электрических соединений;

- должностные инструкции по каждому рабочему месту;

- инструкции по охране труда;

- оперативная (эксплуатационная) документация с указанием предельных величин контролируемых  параметров оборудования,
величины срабатывания устройств сигнализации и аварийных защит;

- документация по сбору данных о надежности электроустановок;

- документация по техническому обслуживанию, диагностированию и ремонту электроустановок.

7.2. Оперативная документация по эксплуатации должна включать:

- эксплуатационный (оперативный) журнал для регистрации времени приема и сдачи смены, пуска и остановки электроустановки, числа
пусков, включений, времени простоя; выполняемых переключений; распоряжений руководящего технического персонала о допуске к
работе, об изменениях режимов работы электрооборудования;

- журнал инструктажей;

- формы учета работы электроустановок;

- журнал результатов обхода электроустановок;

- журнал учета отказов и неисправностей;

- журнал показаний контрольно-измерительных приборов, электросчетчиков;

- карты уставок релейной защиты и автоматики электрооборудования;

- бланки нарядов-допусков на производство ремонтных и диагностических работ.

Перечень, формы технических документов устанавливаются распоряжением руководства предприятия.

8. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ОЦЕНКИ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ. ОПРЕДЕЛЕНИЕ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ

Техническое состояние электроустановок при эксплуатации оценивается по:



- показателям надежности;

- показателям назначения и техническим данным электроустановок;

- результатам диагностического контроля за изменением эксплуатационных параметров электроустановок.

8.1. Основные принципы оценки определяются РД-153-39ТН-009-96.

9. ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК НПС, ВРЕМЕННО ВЫВЕДЕННЫХ ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ

9.1. Порядок организации работ по выводу из эксплуатации и безопасному содержанию объектов магистральных трубопроводов должен
соответствовать «Положению о порядке вывода объектов магистральных нефтепроводов из эксплуатации», утвержденному ОАО АК
«Транснефть» 03.11.99 и согласованному ГУ ГПС МВД и Госгортехнадзором России.

При временном выводе НПС из эксплуатации в зависимости от комплекса проведенных технических мероприятий по сохранению
работоспособности электроустановок ответственный за электрохозяйство НПС, составляет графики плановых осмотров, проверок,
технического обслуживания и ремонта, исходя из новых условий функционирования системы электроснабжения; согласовывает графики
с главным энергетиком подразделений ОАО МН.

9.2. Принципы организации и проведения работ по выводу электроустановок из эксплуатации, типовой объем работ и периодичность
технического обслуживания и ремонта определяются в соответствии с РД 153-39TH-009-96. Периодичность обслуживания
законсервированного оборудования определяется принятой технологией консервации, типом консерванта (видом защитного покрытия),
условиями хранения законсервированного оборудования, удовлетворяющими требованиям ГОСТ 9.014-78 и ГОСТ 23216-78.

9.3. Условия эксплуатации электроустановок, остающихся в работе, на выведенной из эксплуатации НПС, определяются ответственным
за электрохозяйство подразделения ОАО МН в зависимости от категории и количества потребителей, подключенных к ЗРУ, ОРУ объекта
нефтепроводного транспорта, категории резервирования НПС и сроков ввода ее в эксплуатацию, возможности действия дежурного
персонала при возникновении чрезвычайных ситуаций, и соответствии с Планом ликвидации аварий.

Указанные материалы включаются отдельными разделами в технический паспорт выведенного из эксплуатации предприятия и плана ГО
и ЧС.

9.4. Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования, оставленного в эксплуатации, а также оборудования, находящегося в
резерве осуществляются и полном объеме и с периодичностью в сроки, определенные ПЭЭП и другими нормативными документами
для действующих электроустановок.

Проверяется целостность и исправность системы заземления. Выявляются и устраняются места возможных протечек атмосферных
осадков на электрооборудование.

Работоспособность и готовность систем энергообеспечения и электроустановок к эксплуатации должны проверяться комплексным
опробованием с проверкой основных агрегатов со вспомогательным оборудованием под нагрузкой с системами сигнализации, защиты,
блокировки, автоматики, дистанционного управления и телемеханики.

ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ, ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ПРИ РАЗРАБОТКЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Правила технической эксплуатации магистральных нефтепроводов. - М., 2000.

2. Правила эксплуатации электроустановок потребителей. - М.: Энергоатомиздат, 1992.

3. Правила устройств электроустановок. - М.: Энергоатомиздат, 1998.

4. Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (МРОТ).

5. ВППБ 01-05-99. Правила пожарной безопасности при эксплуатации магистральных нефтепроводов ОАО АК «Транснефть». - М., ВИПБ
МВД РД, 1999.

6. Правила пожарной безопасности в Российской Федерации ППБ 01-93 с изменениями.

7. РД 08-200-98. Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности. - М.: НПО ОБТ, 1998.

8. РД 153-39ТН-009-96. Положение о системе технического обслуживания и ремонта электроустановок магистральных нефтепроводов. -
Уфа, 1997.

9. РД 34.35.613-89. Правила технического обслуживания устройств релейной защиты и электроавтоматики электрических сетей 0,4- 35
кВ. - М.: СПО Союзтехэнерго, 1989.

10. Правила технического обслуживания устройств релейной защиты электроавтоматики, дистанционного управления и сигнализации
электростанций и линий электропередачи 110-750 кВ. - М.: СПО Союзтехэнерго, 1989.

11. ГОСТ 12.4.011-89. ССБТ. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация.

12. ГОСТ 12.1.003-83 . ССБТ. Шум. Общие требования безопасности.

13. ГОСТ 12.4.026-76 . ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности.

14. ГОСТ 12.4.051-87. ССБТ. Средства индивидуальной защиты органов слуха. Общие технические требования и методы испытаний.

15. ГОСТ 12.1.012-90. ССБТ. Вибрационная безопасность. Общие требования.

16. СНиП 3.05.05-85. Электротехнические устройства.

17. СНиП III-33-76. Правила производства и приемки работ.

18. 12.0.004-90. ССБТ. Организация обучения безопасности труда. Общие положения.

19. Положение о повышении квалификации руководящих работников и специалистов предприятий топливно-энергетического комплекса
по безопасному ведению работ и охране труда в Российской Федерации. Утверждено МТЭ РФ 04.04.94.

20. РД 39-0148311-611-88. Типовая инструкция по учету нарушений в работе объектов энергетического хозяйства предприятий и



организаций нефтяной промышленности СССР. - Куйбышев, 1988.

21. ПИВЭ. Правила эксплуатации взрывозащищенного электрооборудования. Утв. в 1960 и 1963 гг.

22. ПИВРЭ. Правила изготовления взрывозащищенного и рудничного электрооборудования. ОАА.684.053-67.

23. Положение о службе охраны труда, техники безопасности, пожарной и военизированной охраны акционерной компании по
транспорту нефти «Транснефть». Утв. АК «Транснефть» 09.09.93.

24. ГОСТ 9.014-78 ЕСЗКС. Временная противокоррозионная защита изделий. Общие требования.

25. ГОСТ 23216-78 . Изделия электротехнические. Хранение, транспортирование, консервация, упаковка. Общие требования и методы
испытаний.

26. Федеральный Закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».

27. Федеральный Закон  «О пожарной безопасности в Российской Федерации».

Приложение 1

Рекомендуемое

ФОРМЫ ТЕХНИЧЕСКИХ ПАСПОРТОВ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК

Форма 1

___________________

       (предприятие)

___________________

           (объект)

«___»_____________200___г.

ПАСПОРТ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ

Год ввода в эксплуатацию _____________________ Инвентарный № _____________

Назначение ______________________________________________________________

Тип, маркировка __________________________________________________________

Мощность, кВт ___________________________________________________________

Напряжение, В ___________________________________________________________

Ток статора, А _________________ Ток ротора (возбуждения), А_________________

Частота вращения, об/мин. _________________________________________________

Исполнение по взрывозащите ______________________________________________

Завод-изготовитель _______________________________________________________

Заводской № __________________________ Год изготовления ___________________

Класс изоляции обмотки статора ____________________________________________

                                                                                                                   ( А, Е, В, Н )

Климатическое исполнение ________________________________________________

                                                                                                                 ГОСТ 15150-69

Категория размещения ____________________________________________________

                                                                                                                 ГОСТ 15150-69

Коэффициент полезного действия ___________________________________________

Коэффициент мощности __________________________________________________

Кратность: пускового тока __________________________________

                    максимального момента __________________________

                    пускового момента _______________________________

Диаметр резьбы трубного ввода;

                    тип вводной коробки _____________________________

Высота центра вала, мм _______________________________________

Подшипник передний (тип, №) _________________________________

Подшипник задний (тип, №) ___________________________________

Марка и сечение обмоточного провода _______________________________________



Вид и марка смазки _______________________________________________________

Антикоррозийная смазка для взрывозащитных плоскостей ______________________

Пусковая аппаратура ______________________________________________________

Наружный диаметр вводимого кабеля ________________________________________

Кольцо уплотнительное (чертеж) ____________________________________________

Дата

Замер зазоров между железом статора и ротора Фамилия лица,
проводившего

измерения

со стороны переднего
подшипника

со стороны заднего
подшипника в подшипниках

верх низ верх низ переднем заднем
1 2 3 4 5 6 7 8

Ремонт электродвигателя и пускового устройства

Дата Вид ремонта Содержание ремонта Фамилия лица,
проводившего ремонт Подпись

1 2 3 4 5

Эксплуатационные испытания

Дата
Сопротивление изоляции, МОм Омическое

сопротивление Опыты х.х. Фамилия лица,
проводившего

испытаниястатор Ротор статор ротор А кВтА-В А-С В-С А-О В-О С-О
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Паспорт составил ________________________________________________________

                                                                                              (должность, фамилия, подпись)

Лицо, ответственное за

электрохозяйство НПС (ЛПДС) _____________________________________________

УЧЕТ ЧАСОВ РАБОТЫ

Месяц 2000 2001 2002 2003 2004 2005   
Январь         
Февраль         
Март         
Итого за I кв.         
Апрель         
Май         
Июнь         
Итого за II кв.         
Июль         
Август         
Сентябрь         
Итого за III кв.         
Октябрь         
Ноябрь         
Декабрь         
Итого за IV кв.         
Итого за год         

ЗАПИСЬ О ПРОИЗВЕДЕННЫХ РЕМОНТАХ

№ п.п. Запись лица, ответственного за оборудование о
проведенных ремонтах

Подпись ответственного лица и старшего
производителя работ

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

Форма 2

______________________

           (предприятие)



______________________

                 (объект)

«____» _____________200____г.

ПАСПОРТ ТРАНСФОРМАТОРА №

Тип _____________________________ Мощность, кВА ________________________

Завод-изготовитель ___________________________ Заводской № ________________

Год установки ____________________________ Инвентарный № ________________

Обмотка ВН СН НН

Номинальное напряжение, В _______________________________________________

Номинальный ток, А ______________________________________________________

Группа соединения _______________________________________________________

Напряжение КЗ, В ________________________________________________________

Общая масса, кг __________________________________________________________

Масса выемной части, кг _____________________ Масса масла, кг_______________

Положение переключателя

Дата установки Положение
переключателя

С какой целью проводилос
ь Исполнитель Примечание

1 2 3 4 5

Ремонт

Дата ремонт Содержание ремонта Ремонт проводил Подпись
1 2 3 4

Измерения

Дата замера
сопротивления

Обмотка Наименование, тип, завод-
изготовитель, заводской №

прибора

Фамилия лица,
проводившего измерени

яВН-3 ВН-ВН ВН-3

1 2 3 4 5 6
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