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КТ-7-0-1-19-69
ОКЛЕЙКА МЕСТ ПРИМЫКАНИЙ РУЛОННЫМ МАТЕРИАЛОМ Разработана трестом Оргтехстрой

ГлавсредуралстрояКарта трудового процесс
а

Входит в комплект карт КТ-20-69

I. Назначение карты

В карте определены организация и приемы труда при оклейке примыканий.

Применение рекомендуемых методов и приемов труда позволяет улучшить культуру производства и снизить трудозатраты на 1,5 %.

Показатели производительности труда

Наименование показателем Величина показателя Примечаниепо карте по ЕНиР
Трудозатраты на оклейку примыканий на 100 м2 основания, чел.-час:   ЕНиР § 7-1
а) на холодной мастике 5,18 6,2  
б) на горячей мастике 5,86 6,2  
Выработка на одного рабочего в смену, м2    
а) на холодной мастике 145,9 129,0  
б) на горячей мастике. 136,5 129,0  

II. Исполнители, предметы и орудия труда

Исполнители и их условное обозначение:

Кровельщик IV разряда ( K-1).

Кровельщик II разряда (К-2)

Инструменты, приспособления, инвентарь и механизмы

Наименование № ГОСТа, чертежа Количество
Рабочий бачок емкостью 20л Чертежи ННИИОМТП 1
Транспортный бачок Тоже 2
Нож кровельный ГОСТ 0-60050А 2
Mетp складной ГОСТ 7253-54 1
Удочка с форсункой Чертежи треста Оргтехстрой МС БССР 1
Щетка для нанесения мастики Чертежи ННИИОМТП 1
Ведро - 1
Огрунтовочный агрегат для нанесения мастики Чертежи треста Оргтехстрой МС БССР 1

III. Организация и технология процесса

Оклейка примыканий к вертикальным стенам и бортам фонарей производится отдельными полотнищами рулонного материала длиной
не более 2 м.

Горячая мастика, применяемая для наклейки полотнищ, на вертикальные стены, по теплостойкости должна быть выше на 5-6° по
сравнению с горячей мастикой, применяемой для наклейки рулонного ковра на скатах. Холодная мастика в этом случае должна быть
более вязкой, для этого в нее добавляют 4-5 % волнистого или 8-10 % пылевидного или комбинированного наполнителя.

В примыканиях полотнищ покрытия скатов с полотнищами, которыми оклеены вертикальные поверхности, первым наклеивают
дополнительное полотнище, затем поочередно полотнища покрытия скатов и вертикальных поверхностей. Если соединение
выполняется внахлестку, то вначале наклеивают все слои горизонтальной гидроизоляции, а затем все слои вертикальной
гидроизоляции. Полотнища пригоняют на месте и укладывают около оклеиваемой поверхности сложенными пополам вдоль линии
примыкания. Затем на вертикальную поверхность и отогнутую часть полотнища наносят мастику, после чего полотно берут за концы и
прикладывают верхней кромкой к рейке, заделанной в штрабу, прижимают вдоль всей кромки и тщательно приглаживают и прижимают
по всей поверхности.

После приклейки части полотнища к вертикальной стенке производят приклейку нижней его части, для чего его выгибают вверх и
промазывают мастикой. Одновременно промазывают мастикой выкружку в месте примыкания и полосу на скате кровли, затем нижнюю



часть полотнища отгибают вниз и тщательно прижимают к закруглению и скату. После наклейки всех слоев в местах примыканий
верхнюю кромку покрытия вертикальных поверхностей прибивают к заделанным в штрабы рейкам толевыми гвоздями (35 мм) через
каждые 100-200 мм по длине кромки на расстоянии 30 мм от края. После прибивки кромок «фартуки», прибитые ранее, отгибают вниз, а
щель сверху между ними и стеной заделывают цементным раствором.

Примыкание рулонного копра к вертикальной стене:

1 - парапетная стенка; 2 - слой утеплителя; 3 - цементная стяжка.

Примыкание рулонного ковра к вертикальной стене по фаске:

1 - деревянная пробка; 2 - цементный раствор; 3 - гвозди; 4 - кровельная сталь; 5 - стяжка; 6 - слой утеплителя; 7 - слой рулонного
материала.

IV. Приемы труда

Наименование приемов труда,
исполнители Описание приемов труда Иллюстрации

При устройстве примыканий на холодной мастике
Раскладка и примерка
заготовленных полотнищ по
месту, К-1 и К-2

К-1 и К-2 примеряют заранее заготовленное полотнище, делают
отметку на основании по нижней кромке заготовки. Расстилают
полотнище, совмещая верхнюю кромку с отметкой на основании

Нанесение мастики на
вертикальную поверхность и
основание, К-1

К-1 удочкой наносит мастику сплошным тонким слоем на
разостланное полотнище и на поверхность примыкания

 

Наложение полотнища на
примыкание, К-1 К-2

Кровельщики К-1 и К-2 встают лицом друг к другу у кромок
полотнища, берут его за углы и прижимают к примыканию

 

Притирка полотнища, К-1 и К-2 К-2 руками приглаживает полотнище вдоль, К-1 идет следом за
ним и приглаживает полотнище поперек, добиваясь плотного его
прилегания к основанию. После приклейки К-1 и К-2 прибивают
гвоздями верх полотнища к рейке

Посыпка примыканий песком, К-1
и К-2

Наклеив последний слой рубероида, К-1 удочкой наносит на него
мастику. К-2 лопатой посыпает его песком. Остатки песка
сметаются метлой по окончании всех работ

При устройстве примыканий на горячей мастике
Раскладка и примерка
заготовленных полотнищ по
месту, К-1 и К-2

К-1 и К-2 примеряют заранее заготовленное полотнище,
складывают его пополам и расстилают вдоль линии примыкания

Нанесение мастики на
вертикальную поверхность
примыкания, К-2

К-2 щеткой наносит мастику на вертикальную поверхность
примыкания и отогнутую половину полотнища



Наложение полотна на
вертикальную поверхность
примыкания, К-1 и К-2

К-1 и К-2 берутся за верхнюю часть полотнища и, слегка натянув
его, прижимают к вертикальной поверхности, придерживая
нижнюю половину ногами

Притирка полотна, К-1 и К-2 К-2 руками приглаживает полотнище вдоль, К-1 идет следом за
ним и приглаживает полотнище поперек, добиваясь плотного
прилегания его к основанию •

Нанесение мастики на
горизонтальную поверхность
примыкания, К-1 и К-2

К-1 и К-2 отгибают другую половину полотнища, К-1 придерживает
полотно, К-2 наносит мастику на основание и отогнутую часть
рубероида

Наложение и притирка полотна к
основанию, К-1 и К-2

К-1 и К-2 прижимают полотнище с нанесенной на него мастикой к
основанию, руками разглаживают его, выжимая излишки мастики

Крепление ковра гвоздями, К-2 После наклепки последнего слоя рубероида на примыкание, К-2
крепит рулонный копер толевыми гвоздями к репке через 20-25 см
.

Посыпка примыкания песком, К-1
и К-2

К-1 покрывает примыкание мастикой, К 2 лопатой посыпает его
крупнозернистым песком. Остатки песка сметаются метлой по
окончании всех работ

Распределение операций по времени между исполнителями при устройстве 1 м примыкания

Наименование операций трудового процесса Затраты труда, чел.-мин. ИтогоК-1  
При устройстве примыканий на холодной мастике    
Раскладка и примерка заготовленных полотнищ по месту 24,0 41,8 05,8
Нанесение мастики на вертикальную поверхность и основание 37,5 - 37,5
Наложение полотнища на примыкание 39,4 44,4 83,8
Притирка полотнища 13,3 44,7 88,0
Посыпка примыкания песком 21,3 32,4 53,7
   328,8
При устройстве примыканий на горячей мастике    
Раскладка и примерка заготовленных полотнищ по месту 31,3 16,3 47,0
Нанесение мастики на вертикальную поверхность примыканий - 30,2 30,2
Наложение полотнища на вертикальную поверхность примыкания 33,4 22.2 55.0
Притирка полотнища 5,6 30,2 75,8
Нанесение мастики на горизонтальную поверхность примыкания 30,2 12,3 42,5
Наложение и притирка полотнища к основанию 29,6 30,6 66,2
Крепление ковра гвоздями - 18,7 18,7
Посыпка примыкания песком 5,7 9,3 15,0
   351,6
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