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В Инструкции установленыосновные требования к выдаче разрешения (лицензии) на право изготовления,ремонта, монтажа
и реконструкции подъемных сооружений, а также введены новыевиды поднадзорного оборудования - подъемники (вышки),
установлен порядокиндексации разрешений (лицензий).

Инструкция предназначенадля инспекторского состава, инженерно-технических работников, связанных спроектированием,
изготовлением, ремонтом и монтажом подъемных сооружений.

С момента ввода вдействие настоящей Инструкции утрачивает силу Инструкция по надзору заподъемными сооружениями,
утвержденная Госгортехнадзором СССР 27 апреля 1982года.

Настоящая Инструкция позаключению Минюста России регистрации не подлежит.

 

 

1. Общие положения

 

1.1. НастоящаяИнструкция устанавливает порядок надзора, осуществляемого ГосгортехнадзоромРоссии и его органами, за
соблюдением Правил при изготовлении, реконструкции,ремонте и монтаже подъемных сооружений, регистрируемых в
органахгосгортехнадзора*.

___________

* Определения основных употребляемых вИнструкции терминов даны в приложении 1.

 

1.2. На органыгосгортехнадзора возлагается:

1.2.1. Выдачапредприятиям (организациям) разрешения (лицензии)* на изготовление подъемныхсооружений, ответственных
расчетных металлоконструкций и грузоподъемныхмеханизмов (лебедки грузовые, стреловые, тележечные), а также
станцийуправления и приборов безопасности.



___________

* Далее по тексту - разрешения. 

 

1.2.2. Выдачапредприятиям (организациям) разрешения на реконструкцию, ремонт и монтажподъемных сооружений.

1.2.3. Участие впредварительных (заводских) и приемочных испытаниях опытного образца подъемныхсооружений.

1.2.4. Участие впериодических, типовых, квалификационных испытаниях серийно изготовляемыхподъемных сооружений.

1.2.5. Контроль за соблюдениемПравил и технических условий на изготовление (ремонт, монтаж,
реконструкцию)предприятиями - изготовителями подъемных сооружений, ремонтными и монтажнымипредприятиями,
осуществляемый путем их периодического обследования.

Периодичностьобследования должна быть не реже одного раза в полугодие.

1.2.6. Контроль заустранением предприятиями-изготовителями, ремонтными и монтажными предприятиямивыявленных
недостатков конструкции подъемных сооружений, дефектов ихизготовления, ремонта или монтажа.

1.2.7. Контроль заобученностью сварщиков, своевременной проверкой знаний Правил, НТД* уинженерно-технических
работников, связанных с изготовлением, ремонтом илимонтажом подъемных сооружений.

________

*  НТД - государственные стандарты,технические условия, руководящие документы (РД, РТМ) на изготовление и ремонт.

 

1.3. Органгосгортехнадзора выдает предприятию разрешение на изготовление или ремонтподъемного сооружения
конкретной модели. Оно выдается на определенноеколичество (партию) или на определенный срок. Срок, на который
предприятиювыдается разрешение, не должен превышать 3 лет.

При изменении паспортнойхарактеристики подъемного сооружения или при переходе на выпуск подъемногосооружения
другой модели предприятию должно быть выдано новое разрешение.

Разрешение нареконструкцию выдается на конкретное подъемное сооружение с учетом егофактического состояния (степень
износа, срок эксплуатации и т.п.).

Разрешение на монтажвыдается специализированным организациям на конкретный тип (типы) подъемногосооружения. Оно
может выдаваться на срок до 3 лет.

1.4. Разрешение наизготовление (ремонт, монтаж, реконструкцию) подъемных сооружений выдаетсяорганом
госгортехнадзора предприятию (организации, независимо от формысобственности), имеющему технические средства для
выполнения указанных работ иконтроля качества сварных соединений в соответствии с Правилами, техническимиусловиями
на изготовление, ремонт, монтаж и реконструкцию, а такжерасполагающему подготовленными для выполнения работ
кадрами.

1.5. Изготовление подъемныхсооружений с отступлениями от Правил может быть допущено только по
разрешениюГосгортехнадзора России.

Для получения разрешенияна отступление от Правил предприятие-изготовитель представляет вГосгортехнадзор России
техническое обоснование, а в необходимых случаях изаключение соответствующего научно-исследовательского
института(ВНИИстройдормаша, ВНИИПТмаша, ВКТИмонтажстроймеханизации, ГПИ"Союзпроммеханизация", СКТБ 
башенного краностроения, СКБэскалаторостроения или инженерных центров по технической безопасности
подъемныхсооружений, имеющих разрешение органа госгортехнадзора на выдачу такихзаключений).

1.6. Изготовление иремонт подъемных сооружений, ответственных расчетных металлоконструкций игрузоподъемных
механизмов с отступлениями от государственных стандартов илитехнических условий допускаются с разрешения
организаций, утвердивших данныйдокумент. Если эти документы были согласованы с Госгортехнадзором
России(Госгортехнадзором СССР, Госпроматомнадзором СССР), то отступления также должныбыть согласованы с
Госгортехнадзором России.

1.7. Копия разрешенияГосгортехнадзора России на изготовление подъемного сооружения с отступлениямиот Правил или
НТД должна вкладываться в паспорт каждого подъемного сооружения.

 

 

 

2. Порядок выдачиразрешения (лицензии) на изготовление подъемных сооружений

 

2.1. Разрешение наизготовление выдается округом Госгортехнадзора России предприятию(организации), приступающему к
изготовлению:

2.1.1. Грузоподъемныхкранов, включаякраны-манипуляторы и краны-трубоукладчики, ответственных
расчетныхметаллоконструкций (мостов, тележек, стрел, порталов, башен или их отдельныхсекций и т.д.), грузоподъемных
механизмов (лебедок грузовых, стреловых,тележечных), а также станций управления и приборов безопасности.

 

(Измененная редакция,Изм. №1)



 

2.1.2.Кранов-экскаваторов, предназначенных для работы с крюком, подвешенным наканате.

2.1.3. Грузовыхэлектрических тележек с кабиной управления, передвигающихся по надземномурельсовому пути.

2.1.4. Электрическихталей.

2.1.5. Подъемников(вышек).

2.1.6. Строительныхгрузопассажирских подъемников или их металлических конструкций.

2.1.7. Эскалаторов.

2.1.8. Грузовых ипассажирских подвесных канатных дорог и их металлоконструкций.

2.1.9. Фуникулеров.

2.1.10. Лифтов

 

(Введен дополнительно,Изм. №1)

 

2.1.11. Съемныхгрузозахватных приспособлений, тары и элементов кранового пути.

 

(Введен дополнительно,Изм. №1)

 

2.2. Кроме предприятий,указанных в п.2.1, разрешение органа госгортехнадзора выдается такжепредприятию,
выполняющему сборку подъемных сооружений из готовых узлов,изготовляемых на других предприятиях, а также
предприятию, изготовляющемуподъемное сооружение для собственных нужд. При этом за качество
изготовленияподъемного сооружения в целом, соответствие его Правилам и НТД, а также заполное и качественное
оформление сопроводительной технической документацииотвечает предприятие, выполняющее окончательную сборку
подъемного сооружения.

2.3. Разрешение наизготовление подъемных сооружений выдается предприятию:

2.3.1. Впервые приступающемук серийному изготовлению подъемных сооружений.

2.3.2. При изготовленииопытного образца подъемного сооружения.

2.3.3. По истечениисрока действия ранее выданного разрешения.

2.3.4. При изменениипаспортных характеристик изготовляемого подъемного сооружения.

2.4. Разрешение наизготовление подъемных сооружений из узлов, поставляемых иностранными фирмами,выдается органом
госгортехнадзора после экспертного заключения, составленногоспециализированной организацией, назначенной
Госгортехнадзором России.

2.5. Предприятию,впервые приступающему к эксплуатации, изготовлению, ремонту и монтажу подъемныхсооружений,
разрешение выдается органом госгортехнадзора после экспертногозаключения, выданного сертификационным органом
(центром), аккредитованнымГосгортехнадзором России и Госстандартом России.

 

(Измененная редакция,Изм. №1)

 

3. Порядок выдачиразрешения (лицензии) предприятию (организации), впервые приступающему ксерийному изготовлению
подъемных сооружений

 

3.1. Разрешение насерийное изготовление подъемных сооружений (установочной партии в количестве неболее 10 штук)
выдается органом госгортехнадзора на основании письмапредприятия, в котором должны быть указаны тип, модель
(конструктивноеисполнение) и характеристика подлежащих изготовлению подъемных сооружений. Кписьму должны быть
приложены:

3.1.1. Образецзаполненного паспорта подъемного сооружения.

3.1.2. Инструкция поэксплуатации и монтажу, техническое описание подъемного сооружения.

3.1.3. Копии акта ипротокола приемочных испытаний опытного образца.

3.1.4. Техническиеусловия на изготовление, содержащие сведения о примененном материале, указанияпо контролю
качества сварки, нормы браковки, а также порядок приемки готовойпродукции.

3.1.5. Чертеж общеговида подъемного сооружения и его основных узлов.

3.1.6. Справка о наличииразработанных технологических процессов и соответствующей оснастки длясерийного изготовления
подъемного сооружения (установочной партии).



3.1.7. Списокаттестованных сварщиков.

3.1.8. Справка обукомплектованности штата работников ОТК наличие специалистов по неразрушающимметодам контроля,
настройке приборов безопасности, обеспеченности ихнеобходимой документацией и средствами контроля.

 

(Измененная редакция,Изм. №1)

 

3.1.9. Положение оборганизации обучения и проверки знаний в объеме Правил и НТД у работников,связанных с
проектированием, изготовлением подъемных сооружений и контролемкачества изготовления.

3.1.10. Копия приказаруководителя предприятия о назначении постоянно действующих комиссий* попроверке знаний Правил
у работников предприятия.

________

* Далее по тексту - комиссия.

 

3.1.11. Сведения опроверке комиссией предприятия знаний Правил и технических условий наизготовление у инженерно-
технических работников, связанных с изготовлениемподъемных сооружений и контролем качества изготовления.

3.2. Если подъемноесооружение изготовляется по чертежам другого предприятия, органугосгортехнадзора, кроме
материалов, предусмотренных в п.3.1 настоящейИнструкции, должна быть представлена справка предприятия о том, что в
переданнуюдокументацию внесены все изменения, принятые к моменту передачи.

3.3. Инструкция поэксплуатации подъемного сооружения должна содержать сведения, предусмотренныеПравилами и ГОСТ
2.601-95.

 

(Измененная редакция,Изм. №1)

 

В ней также должны бытьуказаны трудозатраты (в человеко-часах) на проведение технического обслуживанияподъемного
сооружения, нормативы отработки времени (в машино-часах) допроведения каждого вида планово-предупредительного
ремонта и технического обслуживания,перечень быстроизнашивающихся узлов и деталей, нормы их износа.

3.4. Если на кране вкачестве грузовой тележки применяется электрическая таль, к паспорту кранадолжен быть приложен
паспорт тали.

3.5. При установке накране специального подъемника (лифта) к паспорту крана должен быть приложенпаспорт этого
подъемника (лифта).

3.6. Списокаттестованных сварщиков должен быть представлен по форме согласно приложению 2.В графе 5 должны быть
указаны виды сварки (электродуговая, ручная,автоматическая, в среде углекислого газа), к выполнению которой
допускаетсясварщик; положение сварных швов в пространстве (нижнее, вертикальное,потолочное); свариваемые материалы
(сталь углеродистая, низколегированная).

3.7. Положение оборганизации обучения работников предприятия.

3.7.1. В Положениидолжны быть отражены виды обучения, порядок проверки знаний уинженерно-технических работников,
аттестации рабочих, допуска к работе вновьпринятых работников.

Для проведения этихмероприятий на предприятии должны быть назначены лица, ответственные за этуработу, и образованы
комиссии.

3.7.2. Сведения опроверке комиссией предприятия знаний Правил, НТД у инженерно-техническихработников, связанных с
изготовлением (ремонтом, монтажом) подъемных сооруженийи контролем качества изготовления, должны быть
представлены по форме согласноприложению 3.

3.7.3. Для предприятия сбольшим количеством инженерно-технических работников сведения о проверке ихзнаний по
согласованию с органом госгортехнадзора могут быть представлены ввиде справки.

3.8. Орган госгортехнадзорапо представленной документации должен убедиться в том, что подъемное
сооружениесоответствует техническим условиям на его изготовление и Правилам, а инструкцияпо эксплуатации содержит
необходимые указания по безопасной работе подъемногосооружения с учетом его конструкции и назначения.

3.9. Органгосгортехнадзора должен рассмотреть представленную документацию в срок не более10 дней.

При необходимости попредставленным материалам орган госгортехнадзора может потребовать заключениепроектного,
научно-исследовательского института или инженерного центра потехнической безопасности подъемных сооружений.

3.10. При отсутствиизамечаний по представленной документации орган госгортехнадзора проводитобследование
предприятия, проверяя готовность его к изготовлению указанного вписьме подъемного сооружения.

3.11. При обследованиипредприятия должно быть проверено:

3.11.1. Наличиедокументации по организации приемки, хранения и выдачи в производство металла,материалов и узлов,
порядка маркировки металла, его учета и контроля,исключающих применение при изготовлении подъемного сооружения
сталейнесоответствующих марок. Наличие необходимых журналов, бланков, ведомостей длявыполнения этой работы.

3.11.2. Наличие условийи организация хранения комплектующих изделий, электродов, сварочной проволокифлюса,
исключающее их порчу и выдачу в производство некачественных материалов.



3.11.3. Наличие условийдля проверки и наладки приборов безопасности, устанавливаемых на подъемномсооружении.

3.11.4. Наличие условийдля производства сварки и контроля качества ее в соответствии с Правилами итехническими
условиями на изготовление.

3.11.5. Наличие условийдля проведения технического освидетельствования подъемного сооружения вслучаях,
предусмотренных Правилами.

3.11.6. Наличие схемстроповки, кантовки, транспортировки оборудования и металлоконструкций,исключающих их
повреждение и обеспечивающих безопасное перемещение.

3.11.7.Укомплектованность штата ОТК, обученность контролеров, обеспеченность ихнеобходимой документацией и
средствами контроля, организация постов ОТК,организация приемки готовой продукции.

3.11.8. Включение вкомплект поставки специальных приспособлений и инструментов (если онинеобходимы для проведения
технического обслуживания и ремонта).

3.11.9. Наличиеаттестованной лаборатории по механическим испытаниям и неразрушающим методамконтроля.

 

(Введен дополнительно,Изм. №1)

 

3.12. При положительнойоценке результатов обследования орган госгортехнадзора выдает разрешение(лицензию) на
изготовление (ремонт, монтаж, реконструкцию) подъемныхсооружений, указанных в письме предприятия, типа, модели
(конструктивногоисполнения). Разрешение выдается по форме согласно приложению 4.

При выдаче разрешения наразовое изготовление указывается количество разрешенных к изготовлениюподъемных
сооружений.

3.13. О выданномразрешении на изготовление подъемного сооружения орган госгортехнадзора обязанписьменно уведомить
Госгортехнадзор России. В уведомлении должны быть указаны:предприятие, которому выдано разрешение на изготовление
подъемного сооружения,и его ведомственная подчиненность; почтовый адрес предприятия, номер телефона;наименование,
модель (конструктивное исполнение) подъемного сооружения(оборудования); основные параметры; наименование
организации, разработавшей проект;год начала изготовления; планируемый выпуск по годам.

 

4. Порядок выдачиразрешения (лицензии) на изготовление, ремонт и монтаж

подъемных сооруженийпредприятию, у которого истек срок ранее

выданного разрешения(лицензии)

 

4.1. Разрешение напродолжение изготовления, ремонт и монтаж подъемных сооружений выдаетсяпредприятию органом
госгортехнадзора на основании письма, к которому должныбыть приложены:

записка с указаниемполученных предприятием рекламаций и принятых по ним мерам;

справка об увеличениивыпуска (изготовленных, отремонтированных) подъемных сооружений за периоддействия ранее
выданного разрешения и принятых предприятием мерах пообеспечению в новых условиях требований, содержащихся в
пп.3.11.2-3.11.5,3.11.7 настоящей Инструкции, а для монтажа - только сведения о выполнениитребований, содержащихся в
пп.3.11.2, 3.11.4.

4.2. При положительныхрезультатах обследования предприятию выдается разрешение на изготовление,ремонт и монтаж
подъемного сооружения на очередной срок.

Обследование проводитсяначальником отдела (инспекции) или главным инспектором, обладающим достаточнымопытом.

Если во время последнегообследования предприятия не было обнаружено серьезных недостатков, то поусмотрению органа
госгортехнадзора обследование предприятия может непроводиться (в течении 6 месяцев).

 

(Измененная редакция,Изм. №1)

 

5. Порядок выдачиразрешения (лицензии) на изготовление (реконструкцию) подъемных сооружений вслучае изменения их
паспортных характеристик

 

5.1. Предприятию,изготовляющему подъемные сооружения, должно быть выдано новое разрешение на ихизготовление в
случае:

5.1.1. Измененияпаспортных характеристик (грузоподъемность, режим работы, скорость рабочихмеханизмов, пролет, вылет,
изменение ходового устройства, высота подъемагрузоподъемного крана, подъемника (вышки) или эскалатора) или
применениянетиповых узлов.

 

(Измененная редакция,Изм. №1)



 

5.1.2. Повышения илиперераспределения нагрузок в узлах или рабочих элементах, влияющих на прочностьподъемного
сооружения, грузовую или собственную устойчивость крана, подъемника(вышки).

 

(Измененная редакция,Изм. №1)

 

5.1.3. Измененияконструкции, вида привода подъемного сооружения.

5.1.4. Принципиальныхизменений электрической гидравлической схемы.

 

(Измененная редакция,Изм. №1)

 

5.2. Разрешение органагосгортехнадзора на изготовление кранов индивидуального исполнения наспециализированном
краностроительном заводе, имеющем разрешение на серийноеизготовление кранов этого типа, не требуется, если
указанные в п.5.1.1параметры индивидуально изготовляемых кранов не превышают соответствующихвеличин серийно
изготовляемых кранов, а применяемые при изготовлении узлыявляются типовыми.

5.2.1. Индивидуальноизготовленный кран может быть зарегистрирован и пущен в эксплуатацию вустановленном Правилами
порядке после его приемочных испытаний. Испытания кранапроводятся предприятием, его изготовившим, или
аттестованным испытательнымполигоном совместно с заказчиком. Участие представителя органа госгортехнадзорав
приемочных испытаниях обязательно. Испытание подъемного сооружения может бытьпроведено на месте его установки
после контрольной сборки напредприятии-изготовителе с участием инспектора госгортехнадзора.

Акт приемочных,квалификационных испытаний должен прикладываться к паспорту крана.

 

6. Порядок выдачиразрешения (лицензии) предприятию (организации) на изготовление опытногообразца подъемного
сооружения

 

6.1.Разрешение наизготовление опытного образца может быть выдано только предприятию,специализирующемуся на
изготовлении подъемных сооружений.

Разрешение выдаетсяорганом госгортехнадзора на основании письма предприятия, в котором должны бытьуказаны тип,
модель (конструктивное исполнение) и характеристика подлежащегоизготовлению опытного образца подъемного
сооружения с обоснованием необходимостиего выпуска.

К письму должны бытьприложены:

6.1.1. Чертежи общеговида подъемного сооружения и основных его узлов.

6.1.2. Техническиеусловия на изготовление (проект).

6.1.3. Образецзаполненного паспорта подъемного сооружения.

6.1.4. Описаниеподъемного сооружения с указанием его преимуществ перед предыдущим аналогом,включая сведения по:
безопасности, удобству работы, профилактическомуобслуживанию и ремонту; повышению долговечности узлов; изменению
сроковпрофилактического обслуживания и межремонтных сроков; изменению трудозатрат напрофилактическое
обслуживанию и ремонт.

6.2. На основаниирассмотрения представленных материалов орган госгортехнадзора выдаетпредприятию разрешение на
изготовление опытного образца подъемного сооружения.

6.3. В необходимыхслучаях вопрос о выдаче разрешения на изготовление опытного образцарассматривается на техническом
совете органа госгортехнадзора или вГосгортехнадзоре России.

6.4. Если у органагосгортехнадзора нет уверенности в том, что на предприятии имеются необходимые условиядля
обеспечения качественного изготовления подъемного сооружения новой модели,то выдаче разрешения должно
предшествовать обследование предприятия.

6.5. В отдельных случаяхпо согласованию с Госгортехнадзором России может быть выдано разрешение наизготовление не
одного опытного образца, а опытной партии в количестве не более5 штук.

 

7. Испытания опытногообразца подъемного сооружения

 

7.1. Опытный образецподъемного сооружения подвергается предварительным (заводским) и приемочнымиспытаниям на
аттестованном полигоне (площадке, стенде).

 

(Измененная редакция,Изм. №1)

 



7.1.1. Испытательнаяорганизация (лаборатория, центр) по подъемным сооружениям должна бытьаккредитована в
Госгортехнадзоре России и в Госстандарте России.

 

(Введен дополнительно,Изм. №1)

 

7.2. Предварительные(заводские) испытания опытного образца проводятся для определения соответствияконструкции
подъемного сооружения Правилам, техническому заданию, стандартам,технической документации на изготовление.

7.3. Предварительные(заводские) испытания организует и проводит предприятие - изготовитель опытногообразца
подъемного сооружения.

Участие в заводскихиспытаниях разработчика проектной и рабочей документации, инспектора местногооргана
госгортехнадзора обязательно.

7.4. Во времяпредварительных (заводских) испытаний должны быть рассмотрены:

7.4.1. Чертежи общеговида и узлов подъемного сооружения.

7.4.2. Рабочие чертежиузлов, в процессе изготовления которых были внесены изменения, а такжедокументы,
подтверждающие согласование таких изменений с разработчиком.

7.4.3. Акт приемкиподъемного сооружения ОТК.

7.5. Предварительные(заводские) испытания проводятся по программе и методике, составленнойразработчиком проекта.

7.6. После доработкиподъемного сооружения в соответствии с замечаниями, сделанными в процессепредварительных
(заводских) испытаний, подъемное сооружение предъявляетсяприемочной комиссии.

7.7. Комиссия дляпроведения приемочных испытаний опытного образца подъемного сооруженияназначается в соответствии
с ГОСТ 15.001-88.

Представительгосгортехнадзора в состав комиссии назначается Госгортехнадзором России.

7.8. О готовностиопытного образца к проведению приемочных испытаний подъемного сооруженияГосгортехнадзор России
должен быть уведомлен региональным органомгосгортехнадзора, участвовавшим в проведении заводских испытаний, не
менее чемза 15 дней до их начала.

 

(Измененная редакция,Изм. №1)

 

7.9. ГосгортехнадзорРоссии в необходимых случаях привлекает специалистов монтажных, ремонтных иэксплуатационных
организаций для предварительного (до начала работы комиссии)ознакомления с опытным образцом подъемного
сооружения и техническойдокументацией на него.

7.10. ПривлеченныеГосгортехнадзором России специалисты, изучив инструкцию и документацию,представляют в
письменном виде свои предложения и замечания представителюГосгортехнадзора России - члену комиссии по приемке
опытного образца подъемногосооружения.

В необходимых случаяхзамечания специалистов могут быть рассмотрены на техническом совете органагосгортехнадзора
или в Госгортехнадзоре России.

7.11. Рабочая программаи методика предварительных и приемочных испытаний должны быть согласованы
сГосгортехнадзором России.

7.12. Во времяприемочных испытаний опытного образца подъемного сооружения представитель,назначенный
Госгортехнадзором России, должен проверить по техническойдокументации и путем осмотра соответствие подъемного
сооружения и его отдельныхэлементов Правилам, а также убедиться в том, что соблюдены все условия, окоторых завод
информировал орган госгортехнадзора при получении разрешения наизготовление опытного образца (п.6.1.4).

7.13. Результатыиспытаний опытного образца оформляются актом в соответствии с ГОСТ 15.001-88.

7.14. По результатамиспытаний комиссия представляет:

7.14.1. Переченьзамечаний, которые следует устранить до запуска подъемного сооружения всерийное производство.

7.14.2. Заключение овозможности допуска опытного образца (партии) в постоянную эксплуатацию. Приэтом должен быть
составлен перечень замечаний, которые следует устранить доввода опытного образца (партии) подъемного сооружения в
эксплуатацию.

7.15. Если согласноп.6.5 настоящей Инструкции опытных образцов изготовлено несколько и все ониодинаковые, то можно
провести приемочные испытания одного образца. При этомнедостатки по результатам испытаний устраняются на всех
образцах.

7.16. Опытный образец(партия) после подписания акта приемки и устранения всех недостатков может бытьзарегистрирован
и допущен в эксплуатацию в порядке, установленном Правилами.

 

8. Порядок выдачиразрешения (лицензии) на реконструкцию, ремонт и монтаж подъемных сооружений

 



8.1. Разрешение нареконструкцию, ремонт и монтаж подъемных сооружений выдается органомгосгортехнадзора только
предприятиям, имеющим технические средства длявыполнения указанных работ, оборудование по контролю качества
сварныхсоединений в соответствии с Правилами, необходимую НТД, а также располагающимподготовленными для
выполнения работ кадрами.

8.2. Выполнениереконструкции разрешается только по проекту, разработанному специализированнойорганизацией.

8.3. Органгосгортехнадзора выдает предприятию разрешение на реконструкцию (ремонт,монтаж) подъемного сооружения с
указанием типа, модели (конструктивногоисполнения).

8.4. Разрешение можетбыть выдано на разовую реконструкцию (ремонт, монтаж) подъемного сооружения
илиреконструкцию (ремонт, монтаж) группы подъемных сооружений.

Разрешение на ремонт(монтаж) может быть выдано также на определенный срок, который не долженпревышать 3 лет.

8.5. Разрешение наремонт (монтаж) выдается предприятиям, специализированным по ремонту (монтажу)подъемных
сооружений, управлениям механизации или владельцам кранов.

8.6. Разрешение нареконструкцию (ремонт, монтаж) подъемных сооружений выдается органомгосгортехнадзора на
основании письма, в котором должны быть указаны тип, модель(конструктивное исполнение) подъемных сооружений, а
также содержание намечаемыхк выполнению работ.

К письму должны бытьприложены:

8.6.1. Проект нареконструкцию подъемного сооружения.

8.6.2. Техническиеусловия на реконструкцию, ремонт, а на монтаж - инструкция по монтажу.

8.6.3. Образецсодержания записи в паспорте подъемного сооружения, подвергаемого реконструкции(ремонту, монтажу)*.

_________

* В случае обезличенного ремонтапредприятие, выполняющее ремонт, обязано оформлять новый паспорт, образецкоторого
должен представляться при получении разрешения.

 

8.6.4. Справка о наличииразработанных технологических процессов реконструкции (ремонта, монтажа).

8.6.5. Сведения оналичии аттестованных сварщиков.

8.6.6. Справка обукомплектованности штата, обученности и аттестации работников ОТК,обеспеченности их необходимой
документацией и средствами контроля.

8.6.7. Сведения опроверке знаний Правил и технических условий по реконструкции (ремонту,монтажу) у инженерно-
технических работников, связанных с выполнением этих работи контролем их качества.

8.7. При отсутствиизамечаний по представленной документации орган госгортехнадзора проводитобследование
предприятия, руководствуясь указаниями, содержащимися в п.3.11настоящей Инструкции с учетом характера и объема
выполняемых работ.Обследование монтажной организации проводится с обязательной проверкой работ наместе монтажа
подъемного сооружения.

8.8. При положительномрезультате обследования орган госгортехнадзора выдает разрешение нареконструкцию (ремонт,
монтаж) подъемного сооружения по форме согласноприложению 4.

8.9. Предприятию,выполняющему ремонт подъемных сооружений различных моделей, разрешение можетбыть выдано
отдельно на каждую модель или одно на все ремонтируемые подъемныесооружения. В последнем случае в разрешении
должны быть перечислены моделиподъемных сооружений, на ремонт которых выдано разрешение.

 

9. Периодическиеиспытания серийно изготовляемых подъемных сооружений

 

9.1. Периодическиеиспытания должны проводиться не реже одного раза в три года с целью оценкисоответствия подъемных
сооружений Правилам и НТД, а также стабильностипоказателей качества за определенный период эксплуатации.

9.2. Участие инспекторагосгортехнадзора в периодических, типовых, сертификационных, квалификационныхиспытаниях
обязательно.

9.3. Периодическиеиспытания серийно изготовляемых подъемных сооружений организует и проводитпредприятие-
изготовитель.

9.4. При периодическихиспытаниях должно быть проверено:

9.4.1. Соответствиеизготовляемых подъемных сооружений опытному образцу, принятому приемочнойкомиссией.

В случае внесения вконструкцию изменений необходимо проверить, согласованы ли они с разработчикомпроекта.

9.4.2. Устранениезамечаний, содержащихся в акте комиссии по испытаниям опытного образца.

9.4.3. Устранениезамечаний, отмеченных в акте предыдущих периодических испытаний.

9.4.4. Наличиерекламаций и принятые по ним меры.

9.4.5. Наличиепредставленных предприятием-изготовителем отзывов (не менее трех) по наблюдениюза работой подъемных
сооружений, находящихся в эксплуатации.



9.5. По результатампериодических испытаний должен быть составлен протокол, подтверждающийсоответствие выпускаемых
подъемных сооружений Правилам и НТД на изготовление.

9.6. Принеудовлетворительных результатах периодических испытаний орган госгортехнадзорадолжен запретить выпуск
подъемных сооружений до устранения недостатков ипроведения повторных испытаний. Предприятие-изготовитель при
необходимостиобязано направить владельцам ранее выпущенных кранов техническую документацию исоответствующие
материалы, детали и узлы, подлежащие замене.

Если периодическиеиспытания подъемного сооружения не проведены в установленный срок, органгосгортехнадзора должен
изъять разрешение на изготовление подъемных сооруженийдо проведения испытаний.

 

10. Контроль засоблюдением предприятиями Правил при изготовлении, ремонте и монтаже подъемныхсооружений

 

10.1. Контроль засоблюдением предприятиями Правил и НТД на изготовление (ремонт, монтаж)подъемных сооружений
осуществляется органом госгортехнадзора путемпериодического обследования этих предприятий.

10.2. Периодическоеобследование предприятий - изготовителей подъемных сооружений, ремонтных имонтажных
предприятий проводится по плану органа госгортехнадзора в сроки,устанавливаемые в зависимости от уровня
технологической дисциплины напредприятии, но не реже двух раз в календарный год.

Для проверки ранеевыданных предписаний могут проводиться внеплановые обследования.

Обследования проводятсяв присутствии главного инженера и начальника ОТК предприятия-изготовителя.

10.3. При периодическомобследовании предприятия-изготовителя необходимо обратить внимание на:

10.3.1. Соответствиеизготовляемых (ремонтируемых) подъемных сооружений документации, представленнойв орган
госгортехнадзора при получении разрешения на выполнение таких работ.

10.3.2. Наличиерекламаций. Ознакомиться с содержанием рекламаций, выполнением предприятиеммероприятий по
устранению недостатков изготовления (ремонта) подъемныхсооружений. Убедиться, что разработанные мероприятия по
доработке конструкцииподъемного сооружения (устранению выявленных в процессе эксплуатации дефектовизготовления)
согласованы с органом госгортехнадзора, выдавшим разрешение,направлены владельцам кранов, органам госгортехнадзора
и ГосгортехнадзоруРоссии.

10.3.3. Выполнениепредписаний органа госгортехнадзора.

10.3.4. Осуществлениевходного контроля металла, сварочных материалов, а также изделий, получаемых покооперации, и
соответствие этого контроля НТД. Ведение документации по входномуконтролю.

10.3.5. Соблюдениеустановленных НТД условий хранения металла и сварочных материалов,комплектующих изделий,
приборов безопасности, а также ведение документации похранению и выдаче в производство изделий и материалов.

10.3.6. Соответствиеприменяемого основного металла и сварочных материалов техническим условиям наизготовление
(ремонт, монтаж) и чертежам. Ведение документации по этимвопросам.

10.3.7. Организацию иосуществление контроля за соблюдением установленных конструкторскойдокументацией размеров (с
учетом допусков).

10.3.8. Ведениедокументации на сварочные работы, правильность маркировки сварных соединений.

10.3.9. Выполнение ОТКвозложенных на него функций по оперативному контролю в процессе изготовления(ремонта,
монтажа) подъемного сооружения, ведение работниками ОТК документациипо техническому контролю.

10.3.10. Качестволакокрасочного покрытия принятых ОТК изделий, цветовую и предупреждающуюокраску изделий в
соответствии с техническими условиями. Проверкаосуществляется внешним осмотром.

10.3.11. Соответствиестроповки, кантовки и транспортировки металлоконструкций и оборудованияутвержденным схемам и
технологическим картам.

10.3.12. Правильностьвнесения изменений в техническую документацию на изготовление (монтаж, ремонт)подъемных
сооружений, содержащихся в книге регистрации.

10.3.13. Соответствиепроводимого технического освидетельствования изготовленного(отремонтированного) подъемного
сооружения Правилам.

10.3.14. Комплектностьподготовленных к отгрузке подъемных сооружений, оснащение их специальнымиинструментами,
запасными частями, приборами и устройствами безопасности.

10.3.15. Наличиепаспорта и инструкции по эксплуатации подъемного сооружения и достаточностьсодержащихся в них
сведений.

10.3.16. Наличие наподготовленном к отгрузке оборудовании маркировки мест наложения стропов.

10.3.17. Соблюдениеизложенных в Правилах и настоящей Инструкции требований по организацииобучения, проверки знаний
инженерно-технических работников и аттестации(проверки знаний) рабочих, связанных с изготовлением или ремонтом
подъемныхсооружений.

10.4. Во времяобследования цехов и участков предприятия-изготовителя необходимо проверить,есть ли у инженерно-
технических работников и рабочих удостоверения, нет липросроченных удостоверений, все ли обучены.

 

(Измененная редакция,Изм. №1)



 

10.5. Путем выборочногоопроса необходимо убедиться в знании инженерно-техническими работниками Правил.

10.6. Представительгосгортехнадзора, проводящий обследование, имеет право потребовать отадминистрации любые
документы, относящиеся к изготовлению (ремонту, монтажу)подъемных сооружений, а в случае необходимости - и
проведения их внеочередныхиспытаний в объеме периодических испытаний.

10.7. Проверкатребований, изложенных в пп.10.3.4-10.3.14, 10.3.16, 10.4, 10.5, проводитсявыборочно. При обнаружении
недостатков должно быть проведено более тщательноеобследование.

10.8. По результатамобследования предприятия-изготовителя составляется акт-предписание, в которомуказываются
выявленные недостатки и сроки их устранения, а также срок, вкоторый предприятие должно письменно сообщить органу
госгортехнадзора обустранении выявленных недостатков. Предписание вручается руководителюпредприятия (организации).

 

(Измененная редакция,Изм. №1)

 

10.9. На основанииакта-предписания на предприятии-изготовителе должен быть издан приказ поустранению выявленных
недостатков и разработаны мероприятия по недопущению их вдальнейшем. Копии этих документов предприятие обязано
направить органугосгортехнадзора.

10.10. При выявлении впроцессе обследования предприятия-изготовителя нарушений, отмечавшихся припредыдущем
обследовании, выпуск изделий на участке, на котором выявлены этинарушения, должен быть запрещен или аннулировано
выданное предприятиюразрешение на изготовление (ремонт, монтаж) подъемных сооружений. Напредприятии должны быть
разработаны мероприятия по устранению выявленныхнарушений, назначены ответственные за их проведение, наказаны
лица, виновные вдопущенных нарушениях, проведена внеочередная проверка знания ими Правилкомиссией с участием
представителя органа госгортехнадзора.

Разрешение наизготовление (ремонт, монтаж) подъемного сооружения может быть возобновленотолько после устранения
нарушений.

Если при последующемобследовании вновь будут выявлены аналогичные нарушения, орган госгортехнадзораобязан
аннулировать разрешение на изготовление (ремонт, монтаж) подъемныхсооружений и сообщить об этом в Госгортехнадзор
России.

Разрешение наизготовление (ремонт, монтаж) подъемного сооружения в этом случае может бытьвозобновлено только по
решению Госгортехнадзора России.

Выдаче разрешения должныпредшествовать тщательное обследование предприятия, а также проверка
органомгосгортехнадзора знаний Правил у первых руководителей предприятия (директора,главного инженера и начальника
ОТК).

 

11. Контроль заустранением недостатков конструкции, дефектов изготовления, ремонта или монтажаподъемных сооружений

 

11.1. Органгосгортехнадзора, выявивший при регистрации аварии, освидетельствовании илиэксплуатации подъемного
сооружения дефекты его изготовления (ремонта, монтажа),недостатки конструкции или оформления технической
документации, должен сообщитьоб этом органу госгортехнадзора, выдавшему разрешение на изготовление (ремонт)данного
подъемного сооружения, и в Госгортехнадзор России.

Получив сообщение, органгосгортехнадзора, выдавший разрешение, обязан потребовать от предприятияустранения
недостатков, принятия мер, исключающих повторение нарушений, иустановить контроль за выполнением этого требования.

О принятых предприятиеммерах по устранению недостатков орган госгортехнадзора, выдавший разрешение наизготовление
(ремонт), должен уведомить орган госгортехнадзора, от которогобыло получено сообщение, и Госгортехнадзор России.

11.2. При выявлениидефектов монтажа требования по их устранению предъявляются монтажнойорганизации.

11.3. Если необходимовыпустить информационное письмо с рекомендациями по устранению недостатковконструкции или
дефектов изготовления подъемных сооружений, находящихся вэксплуатации, предприятие-изготовитель обязано до его
рассылки всем владельцамподъемных сооружений согласовать текст с органом госгортехнадзора, выдавшимразрешение на
изготовление.

В тексте должны бытьопределены:

возможность проведенияработ по устранению недостатков в условиях эксплуатации владельцем подъемногосооружения,
при этом должна быть приведена методика проведения таких работ;

необходимостьнаправления владельцам подъемных сооружений соответствующих материалов,заготовок, деталей или узлов
для устранения дефектов, а также командированияработников предприятия-изготовителя.

11.4. Органгосгортехнадзора, выдавший разрешение на изготовление (ремонт), обязан вкратчайший срок направить
утвержденное руководством предприятия-изготовителяинформационное письмо в количестве 50 экземпляров в
Госгортехнадзор России (поформе согласно приложению 6).

11.5. В годовых отчетахорганы госгортехнадзора должны указывать результаты проделанной работы поинформационным
письмам предприятий-изготовителей.

 

 



Приложение 1

(к Инструкции)

 

Термины и определения

 

1. Органамигосгортехнадзора в настоящей Инструкции именуются инспекции, округаГосгортехнадзора России.

2. Правилами в настоящейИнструкции именуются: Правила устройства и безопасной эксплуатациигрузоподъемных кранов,
Правила устройства и безопасной эксплуатацииэскалаторов, Правила устройства и безопасной эксплуатации
пассажирскихподвесных канатных дорог, Правила устройства и безопасной эксплуатации грузовыхподвесных канатных дорог,
Правила устройства и безопасной эксплуатациифуникулеров (наклонных подъемников), Правила устройства и
безопаснойэксплуатации подъемников (вышек), Правила устройства и безопасной эксплуатациилифтов.

3. Под ремонтом внастоящей Инструкции понимается ремонт ответственных расчетныхметаллоконструкций с применением
сварки.

4. Под монтажом внастоящей Инструкции понимается монтаж оборудования и ответственных расчетныхметаллоконструкций
подъемных сооружений.

5. К числу подъемныхсооружений в настоящей Инструкции относятся: грузоподъемные краны, включаякраны-манипуляторы
и краны-трубоукладчики, лифты*, строительныегрузопассажирские подъемники, эскалаторы, электрические тали,
пассажирские игрузовые подвесные канатные дороги, фуникулеры, краны-экскаваторы,предназначенные для работы с
крюком, подвешенным на канате, грузовыеэлектрические тележки с кабиной управления, передвигающиеся по
надземномурельсовому пути, а также подъемники (вышки).

_________

* Порядок надзора за изготовлением,монтажом, реконструкцией и ремонтом лифтов изложен в Правилах устройства
ибезопасной эксплуатации лифтов, утвержденных 11.02.92 Госгортехнадзором России,а порядок оформления разрешения
(лицензии) на виды работ изложен в разделахнастоящей Инструкции.

 

(Измененная редакция,Изм. №1)

 

6. Под реконструкциейпонимается выполнение работ, изложенных в разделе 5 настоящей Инструкции.

7. Специализированнаяорганизация - проектная организация, научно-исследовательский институт илизавод, одной из
функций которых является проектирование грузоподъемных машин.

 

 

Приложение 2

(к п.3.6)

Форма

 

Список аттестованных сварщиков

 

№

п/п

Фамилия, имя, отчество

 

Разряд

 

Дата проверки

 

Заключениекомиссии

1 2 3 4 5

 

 

Главныйинженер                           ______________________

(техническийдиректор)                                (подпись)

Главныйсварщик                           __________________________

(руководительсварочных работ)                     (подпись)

 

 

Приложение 3

(к п.3.7.2)

Форма



 

Сведения о проверкекомиссией предприятия знаний Правил у инженерно-технических работников,связанных с
изготовлением (ремонтом, монтажом) подъемных сооружений и контролемкачества изготовления

_______________________________________________________________

 (наименование подъемного сооружения)

 

№

п/п

 

Фамилия, имя,
отчество

Должность Номер
удостоверения

Дата проверки
знаний

Примечание

1 2 3 4 5 6

 

Другихинженерно-технических работников, связанных с изготовлением подъемныхсооружений и подлежащих проверке
знаний Правил, на предприятии не имеется.

 

Главныйинженер                           __________________________

(техническийдиректор)                                    (подпись)

 

 

 

 

Приложение 4

(к п.3.12)

 

Форма бланка разрешения (лицензии)

 

Формабланка разрешения (лицензии) приведена в Положении о порядке выдачи специальныхразрешений (лицензий),
утвержденном постановлением Госгортехнадзора России от03.07.93 № 20 и зарегистрированном Минюстом России 07,07,93
№ 296.

 

(Измененная редакция,Изм. №1)

 

 

Приложение 5 (Исключено,Изм. №1)

 

 

Приложение 6

(к п.11.4)

 

Форма составления информационного письма

 

Угловой штамп

предприятия-изготовителя

Руководителю, владельцам

грузоподъемных сооружений

 (кранов, лифтов и т.д.)
 __________________________

__________________________

 

№ __________ от"___" _________ 199 __ г.

 



Информационноеписьмо № ____________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

 

I. Краткое описаниепричин аварии, выявленного дефекта и т.д.

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

 

II. Предлагается:

1. Порядок выявлениядефекта подъемного сооружения.

2. Порядок устранения(замены) дефекта (узла).

III.Сроки исполнения, ответственные исполнители ______________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

 

Настоящее письмо согласовано с_______________________ округом Госгортехнадзора России письмом
№_________________ от "___"_________ 199 __ г.

 

Приложения.

1. Чертежи

2. Эскизы

3. Фотографии

Главныйинженер                           __________________________

(техническийдиректор)                                (подпись)

 

Примечание. Информационное письмо,направленное владельцу подъемного сооружения без согласования с
органомгосгортехнадзора, выдавшим разрешение на изготовление (ремонт, монтаж),является недействительным и
подлежит изъятию.

 

 

Приложение 7(Исключено, Изм. №1)
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