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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

 

1.1. Настоящиеведомственные нормы технологического проектирования (ВНТП) распространяются напроектирование
строительства новых, реконструкцию, расширение и техническоеперевооружение действующих земных станций спутниковой
связи (ЗССС).

Данные ВНТПприменяются для проектирования объектов массовых распределительных систем.

ВНТП нераспространяются на проектирование передвижных земных станций спутниковойсвязи, станций контейнерного типа
и помещений цеха № 3.

1.2. Впроектах следует предусматривать системы и устройства, наиболее экономно ицелесообразно использующие спектры
радиочастот с минимально допустимымирадиопомехами.

1.3. Припроектировании необходимо учитывать:

- перспективуразвития проектируемого объекта в соответствии с генеральной схемой развитиясредств связи на 10-15 лет;

-электромагнитную обстановку, требования электромагнитной совместимости (ЭМС)проектируемого объекта с другими
объектами;

- рекомендацииМККР, МККТ и ЕАСС;

- санитарныенормы размещения ЗССС.

 

2.ОПРЕДЕЛЕНИЕ И КЛАССИФИКАЦИЯ

 

2.1. Земнаястанция спутниковой связи - станция радиосвязи, предназначенная для связи скосмическими или другими
земными станциями через космические станции илиобъекты, установленные на ИСЗ.

2.2. ЗСССпредназначены для передачи различных видов информации:

- программтелевидения;



- изображенийгазетных полос (ИГП) и программ звукового вещания;

- телефонныхсообщений;

- телеграфнойи дискретной информации от ЭВМ и других источников.

2.3. Земныестанции, в зависимости от назначения, подразделяются на:

- приемные ЗСраспределительных систем, осуществляющие только прием телевизионных программ,ИГП и программ
звукового вещания;

- передающиеЗС систем спутникового вещания, осуществляющие передачу циркулярных программ,подлежащих
распределению по сети приемных станций;

-приемопередающие ЗС, работающие в сети дуплексной телефонной связи, телеграфа,данных, программ звукового вещания,
а также в сети обмена телевизионнымипрограммами;

- контрольныеЗС осуществляют контроль за режимом работы ретранслятора космической станции,за соблюдением
земными станциями сети важных для работы всей сети параметров(излучаемая мощность, частоты передачи...).

2.4. Стандартына ЗССС "Экспресс" приведены в таблице 1. Приведенная в Стандартесетка диаметров антенн не охватывает
всех вариантов - это минимальный набор,возможно будут введены другие подклассы и классы ЗС.

Классы 3 и 5деловой (ведомственной) связи в диапазонах 6/4 ГГц и 14/11 ГГц отличаются отклассов 2 и 4 внутризоновой
связи только надежностью.

Класс 7(аренда стволов ИСЗ "Экспресс") не лимитируется по размерам антенны, мощностиПРД, методам передачи, за
исключением вопросов ЭМС.

К классу 8относятся те редкие станции, которые не вошли в остальные классы.

В таблице 2приведены виды организуемых каналов в ЗС различных классов, а также требованияк добротности, ЭИИМ и
характеристикам надежности этих ЗС.

 

Таблица1

 

Класс Подкласс Выполняемые
функции

Диапазон,
ГГц

Диаметр
антенны, м

Вид информации

АрендаТЛФ-
ВМД

ТЛФ-
ЧМД

Передача
ТВ, ЗВ, ИГП

Прием
ТВ, ЗВ,

ИГП

Прием
ЗВ, ИГП ПД

1 1 Магистральные
многоканальные,
малоканальные
линии телефонной
связи, передача и
прием ТВ, ЗВ, ИГП,
ПД

6/4 12 + + + + + +  
 2 6/4 7  + + + + +  

2 1 Внутризоновая
связь, прием ТВ, ЗВ,
ИГП, ПД

6/4 4  +  + + + +
 2 6/4 2,5  +   + +  

3 1 Деловая связь 6/4 4      +  
 2 6/4 2,5      +  
4 1 Внутризоновая

связь, передача и
прием ТВ, ЗВ, ИГП,
ПД

14/11 4  + + + + +  
 2 14/11 2,5  +   + +  

5 1 Деловая связь 14/11 2,5      +  
 2 14/11 1,5      +  
6  Прием ТВ, ЗВ, ИГП 6/4 4¸1,5     ++ ++  
7 1 Аренда стволов 6/4        +
 2 14/11        +
8 1 Уникальные, не

вошедшие в 1...7
классы

6/4         
 2 14/11         

 

Таблица2

 

Класс Подкласс Добротность,
дБ/к

ЭИИМ,
дБВт

(указаны
верхние

значения)

Характеристики надежности Организуемые
каналы

Цифровой
канал*

Вторичный
групповой

тракт 60 кан.кГ, не
менее

Наработка
на отказ, не

менее ч

Срок
службы,

не менее
лет

ТЧ ТВ ЗВ ИГП

1 1 31,8 83,5 0,998 1500 10 + + + + + +
 2 26,6 ТВ-83,6ТФ-

78,8
0,998 1000 10 + + + + +  



2 1 21,0 66,9 0,998 5000 10 + + + + +  
 2 16,5 62,8 0,998 2000 10 +  + + +  
3 1 21,0 66,9 0,990 2000 10     +  
 2 16,0 52,8 0,990 2000 10     +  
4 1 20,5 ТВ-81,3ТФ-

74,3
0,998 5000 10 + + + + +  

 2 22,0 70,3 0,998 2000 10 +  + + +  
5 1 26,5 70,3 0,990 2000 10     +  
 2 17,5 55,8 0,990 2000 10     +  
6  21,0¸11,0  0,999 1000 10  + + +   
        + + +   

_______________

* Возможные скорости передачи: 4,8; 9,6; 16; 32; 64;128; 512; 1024; 2048 КБит/с.

 

3.ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВЫБОРУ ПЛОЩАДОК

 

3.1. Площадкидля ЗССС следует принимать вне зон промышленных предприятий, создающихиндустриальные радиопомехи.

Источникамииндустриальных радиопомех для ЗССС являются: предприятия эксплуатирующиеэлектросварочное
оборудование, изготовляющие и испытывающие высоковольтноеоборудование, высоковольтные линии электропередач,
электрифицированные железныедороги и т.п.

3.2.Допустимые расстояния от радиообъектов, с передатчиками мощностью более 5 кВт иантеннами с высоким
коэффициентом усиления, до площадок ЗССС определяютсярасчетом,

3.3. Удалениеплощадок от аэропортов, аэродромов и воздушных коридоров с интенсивнымдвижением самолетов, а также
высоты антенных опор, должны быть согласованы сведомствами и организациями, в ведении которых находятся эти
аэропорты илиаэродромы.

3.4. Привыборе площадки ЗССС должны выполняться требования ЭМС с действующими илинамечаемыми к строительству
радиоэлектронными средствами (РЭС), излучениекоторых попадает в полосу рабочих частот или совпадает с частотами
побочныхканалов приема проектируемой ЗССС.

3.5. Уровеньпомех на входе приемника в полосе рабочих частот не должен превышать норм,установленных действующими
документами.

3.6. Привыборе площадки для строительства должна быть обеспечена возможность приема ипередачи сигналов ИСЗ при
углах возвышения антенны ЗССС над линией горизонта неменее 5°.

3.7. Уголзакрытия зеркала антенны (который определяется по нижнему краю зеркала,установленного в рабочее положение)
естественными препятствиями иискусственными сооружениями должен быть меньше угла места видимостиискусственных
спутников земли (ИСЗ), с которыми работает станция.

3.8. Рельефплощадки ЗССС должен быть с уклоном, не превышающим 5%.

3.9. Выбраннаяплощадка для строительства ЗССС по условиям ЭМС должна, как правило,проверяться непосредственно
измерением уровней помех на местности. Порезультатам расчетов и измерений необходимо получить разрешение от ГИЭ
Минсвязина строительство объекта.

3.10. Впроектах ЗССС следует рассчитывать и наносить на карту местности охранные зоны(зоны возможного влияния
источников радиопомех), в пределах которых проектированиеи строительство радиообъектов должно быть согласовано с
ГИЭ Минсвязи.

3.11. Привыборе площадок для строительства ЗССС необходимо выполнять требования"Временных санитарных норм и
правил защиты населения от воздействияэлектромагнитных полей, создаваемых радиотехническими объектами",
собязательным определением санитарно-защитных зон (СЗЗ) и зон ограниченнойзастройки (ЗОЗ).

 

4.СОСТАВ, НОРМЫ И ТРЕБОВАНИЯ К ПОМЕЩЕНИЯМ И УСТАНОВКЕ ОБОРУДОВАНИЯ

 

4.1. Состав итребования к залам передатчиков, аппаратным, помещениям электроустановокприведены в обязательном
приложении 1. Требования к другим производственным ивспомогательным помещениям приведены в обязательных
приложениях 2 и 3.

4.2.Оборудование, не требующее обслуживания с боковой или задней сторон, и приотсутствии неогражденных
неизолированных частей, может устанавливаться вплотнуюк стене или другому оборудованию.

4.3.Высокочастотное оборудование следует размещать с учетом необходимостисокращения протяженности волноводного
тракта и высокочастотных кабелей иминимального числа их поворотов.

4.4. Дляобслуживания антенн, расположенных на крыше технического здания, необходимоиметь выходы непосредственно на
кровлю технического здания по лестнице.Устройство лестниц должно отвечать требованиям техники безопасности.

4.5. Впомещениях с постоянным пребыванием людей плотность потока не должна превышатьдействующих санитарных
норм.

Приневозможности обеспечения этого требования должна предусматриваться экранировказданий.



Необходимостьэкранировки технического здания и других сооружений технической территории ЗСССи конструкция экрана
решаются в каждом конкретном случае путем проведениярасчета плотности потока мощности.

4.6. Размерыэксплуатационных проходов при расположении оборудования следует принимать всоответствии с
требованиями табл.3.

 

Таблица3

 

Проход Размер, м
Между лицевыми панелями телевизионного оборудования и оборудования кабельной
системы передачи при расположении их одна против другой

2,0

Между лицевыми панелями передатчиков при расположении их друг против друга (при
отсутствии между ними пульта или стола дежурного)

2,0

Между пультом управления или столом дежурного и находящейся перед ним, сзади или
сбоку лицевой стороной оборудования

1,5

То же и находящейся позади него стеной 1,2
Между задней дверцей передающего оборудования и внутренним покрытием стен
(акустическая обработка, панели, стекло) или выступающими строительными
конструкциями

1,0

Между задней дверцей приемного оборудования и внутренним покрытием стен
(акустическая обработка, панели, стекло) или выступающими строительными
конструкциями

Ширина открываемой дверцы
или глубина выдвигаемой

части оборудования плюс 0,6,
но не менее 0,9

Между группами стоек, стоящими в одном ряду или под углом 0,8
Между передней стороной передатчика и стеной (при отсутствии между ними пульта или
стола дежурного)

1,5

Между крайними боковыми шкафами оборудования и стенами при обслуживании
оборудования с торцевой стороны

Ширина дверцы плюс 0,6, но
не менее 0,8

 

4.7.Нормативные значения временных эквивалентных нагрузок от веса технологическогооборудования, транспортных
средств, материалов, изделий и людей на ригели(колонны, фундаменты и основания зданий) перекрытий принимать в
соответствии стребованиями норм временных нагрузок на каркасы многоэтажных производственныхзданий предприятий
связи.

4.8. Нагрузкина плиты перекрытий принимать в соответствии с фактическим весом оборудования.

 

5.ТРЕБОВАНИЯ К АНТЕННЫМ УСТРОЙСТВАМ И ВОЛНОВОДНЫМ ТРАКТАМ

 

5.1. Выбортипа антенных устройств и место их установки определяются расчетом.

5.2. В местахвыхода на крышу необходимо предусматривать сигнализацию, предупреждающую овключении передатчиков.

5.3. Встроительной части проекта антенной опоры необходимо указывать нулевоеположение опорно-поворотного
устройства.

5.4.Волноводные тракты должны быть удалены от систем отопления на расстояние 1 мпри параллельном расположении и
не менее 0,2 м - при их пересечении. Надволноводными трактами не допускается прокладка водопроводных и
отопительныхсистем.

 

6.ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ, ЗАЗЕМЛЕНИЕ И МОЛНИЕЗАЩИТА

 

6.1.Электроэнергия потребителей ЗССС должна соответствовать требованиям ГОСТ"Электрическая энергия. Нормы
качества электрической энергии у ееприемников, присоединенных к электрическим сетям общего назначения".

6.2.Дуплексные стволы ЗССС по надежности электроснабжения относятся к I категории.В зависимости от назначения ЗССС
категория надежности ее электроснабжения можетбыть изменена заданием на проектирование.

Категориянадежности симплексных приемных стволов телевидения и радиовещания определяетсяпо категориям устройств,
на которые подаются программы.

6.3. На ЗСССдолжны предусматриваться следующие виды заземлений:

защитное - длязаземления электро- и радиооборудования с целью обеспечения безопасностиобслуживающего персонала;

рабочее - длязаземления электрооборудования с целью создания электрических цепей дляобеспечения его работы (нуль
питающего трансформатора);

молниезащитное- для обеспечения безопасности обслуживающего персонала, обеспечениясохранности зданий и антенно-
мачтовых сооружений.

Заземлениеоборудования ЭВМ следует выполнять в соответствии с требованиями разработчика.

 



7.СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ, СВЯЗЬ И СИГНАЛИЗАЦИЯ

 

7.1. Дляпередачи полученной информации от ЗССС до потребителей (узел связи, РПС) необходимопредусматривать
соединительные линии, которые могут быть аналоговыми илицифррвыми.

7.2. Вкачестве соединительных линий связи между ЗССС и узлами связи потребителей взависимости от вида передаваемой
информации и количества организуемых каналов могутиспользоваться:

-радиорелейные линии

- кабельныелинии связи:

-волоконно-оптические, электрические (коаксиальные, высокочастотные инизкочастотные симметричные).

7.3.Соединительная радиорелейная линия должна соответствовать требованиям по ЭМС саппаратурой ЗССС.

7.4. ЗСССдолжны быть оборудованы устройствами связи и сигнализации в соответствии стребованиями табл.4.

 

Таблица4

 

Тип станции Устройство связи и сигнализации
Приемо-передающие
ЗССС (с количеством
стволов 5 и более)

Телефонная связь (внутренняя и внешняя)
Диспетчерская связь (телефонная или громкоговорящая)
Радиофикация
Электрочасофикация
Пожарная и охранная (в зданиях и по периметру территории) сигнализация
Телефонная связь с ГАТС

То же (1 ствол) Диспетчерская связь (телефонная или громкоговорящая)
 Электрочасофикация
 Пожарная и охранная (в зданиях и по периметру территории) сигнализация
 Телефонная связь с ГАТС
Приемная ЗССС Пожарная сигнализация

 

8.РЕЖИМ РАБОТЫ ОБОРУДОВАНИЯ. ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

 

8.1. Режимработы ЗССС определяется условиями на аренду технических средств.

8.2.Обслуживание ЗССС осуществляется сменным (текущее техническое обслуживание) ивнесменным персоналом
(техническое обслуживание и текущий ремонт).

8.3. Годовойфонд рабочего времени обслуживающего персонала при 40 часовой рабочей неделесоставляет 2084 часов.

8.4.Трудоемкость текущего технического обслуживания приемных станций типа"Орбита" на час работы оборудования
определяется по таблице 5.

 

Таблица5

 

№№
п/п

Наименование оборудования Трудоемкость в чел.-ч на
час работы

1 Комплекс оборудования приемного пункта центрального телевидения 2,9*
2 Приемная аппаратная РРС 1,0**

 

Примечания:

* С учетом обслуживания антенной системы.

** В расчет не принимается, если приемная расположена водном зале (или смежном) с УКВ радиостанцией или РРС.

 

8.5.Численность штата внесменного персонала для обслуживания оборудования типа"Орбита" определяется из расчета 650
чел.-ч в месяц.

8.6.Трудоемкость текущего технического обслуживания станций космической связи"Азимут" и "Орбита" определяется по
таблице 6.

 

Таблица6

 



Количество задействованных сверхвысокочастотных (СВЧ)
стволов

Трудоемкость в чел.-ч на 1 ч работы комплекса
оборудования*

1 СВЧ ствол 2,9
2-4 СВЧ ствола 3,8
5-6 СВЧ стволов 4,8

_______________

* C учетом обслуживания антенной системы.

 

8.7.Трудоемкость планово-профилактического обслуживания и текущего ремонта станций"Азимут" и "Орбита" определяется
по таблице 7.

 

Таблица7

 

№№
п/п

Наименование оборудования Трудоемкость в чел.-ч в месяц на
ед. оборудования

1 2 3
1 Передатчик 150
2 Оборудование СВЧ приема (малошумящий параметрический усилитель - МШУ) 20
3 Приемный комплекс: стойка ПРЧстойка ПМ 87
4 Телевизионный комплекс стойки:  
 Мд-Дм 34
 Р/В 28
5 Каналообразущая телефонная аппаратура стойки СДМ, СОП 35
 стойки:СООСИО } МДВУ, Группа 3, 4 200
6 Аппаратура цифрового радиовещания и ИГП (Орбита-РВ) 180
7 Аппаратура ДКС 30
8 Аппаратура ТТ-48 20
9 Аппаратура служебной связи 10

10 Пульт контроля и коммутации (ПКК) 20
11 Антенные системы, включая АВТ:  
 КТНА-200 450
 ТНА-57 (THA-57M) 250*
 THA-24Л, ТНА-24А 250

________________

* Норматив на антенную систему ТНА-57 установлен длярежима работы со стационарным искусственным спутником земли
(ИСЗ). При работе сИСЗ, находящимся на эллиптической орбите, норматив увеличивается в 1,4 раза.

 

Нормативы напланово-профилактическое обслуживание и текущий ремонт включают затраты временина весь комплекс
оборудования, входящий в комплект поставки.

8.8. ПриемныеЗССС работают в автоматизированном режиме с дистанционным управлением.Приемо-передающие станции
работают в автоматизированном режиме под постояннымконтролем и управлением обслуживающего персонала; уровень
автоматизации долженбыть не ниже 90%.

 

9.ТРЕБОВАНИЯ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ САНИТАРИИ

 

9.1. Наплощадках 3СCC должны быть определены зоны, где напряженность электромагнитногополя (ЭМП) превышает
допустимые уровни и где недопустимо пребываниеобслуживающего персонала при работающем оборудовании.

9.2. Длязащиты населения от воздействия ЭМП в проектах должны быть определенысанитарно-защитные зоны (СЗЗ) и зоны
ограниченной застройки (ЗОЗ) с учетомвозможности переориентации и работы на соседних от основных спутниках.

9.3. Длязащиты обслуживающего персонала от падения гололеда и при работах на антеннойопоре необходимо
предусматривать опасную зону, граница которой отстоит отцентра опоры на 1/3 ее высоты.

В опасной зоненеобходимо предусматривать следующие мероприятия:

- обозначениеопасной зоны,

- устройствонавесов и ограждений над проходами и проездами,

- защитукровли зданий,

- оснащениеобслуживающего персонала защитными касками.

9.4.*Технические здания ЗССС относятся к сооружениям не ниже IIIа степениогнестойкости.

________________

* В тех случаях, когда для особо важных объектовтребуется более высокая степень огнестойкости здания, это требование
должноотражаться в задании на проектирование.



 

9.5. Категориии классы помещений по взрывопожарной опасности следует принимать в соответствиис действующим
"Перечнем помещений предприятий связи с указанием категорийи классов по взрывопожарной опасности".

 

 

Приложение1

Обязательное

 

СОСТАВИ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ ПОМЕЩЕНИЯМ

 

Помещение

Минимальная
высота от пола до

выступающих частей
потолка (балки,
венткороба), м

Внутренняя
отделка стен и

потолков

Покрытие
пола

Минимальный
коэффициент
естественной

освещенности при
совмещенном
освещении, %

Специальные
требования

1 2 3 4 5 6
Зал передатчиков 3,6 Акустическая

обработка
потолка, частично
стен

Дерево,
линолеум

1 -

Аппаратная ПЧ, ТВ,
наведения и пультовая

3,2 То же To же 1 -

Спецаппаратная с
ключевой

3,2 " " 1 -

Диспетчерская аппаратная 3 Покраска стен,
побелка потолка

" 1 Акустическая
обработка, в
зависимости от
оборудования

Щитовая дизельной* По правилам устройства электроустановок  
Агрегатная  То же    
Распределительные
устройства, КТП,
электрощитовая,
трансформаторная

 "    

Аккумуляторная  То же    

_____________

* Допускается совмещение дизельной и щитовой в одномпомещении.

Приложение2

Обязательное

 

СОСТАВИ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ ПОМЕЩЕНИЯМ

 

Помещение
Площадь,

м2

Минимальная
высота от пола

до выступающих
частей потолка

(балки,
венткороба), м

Внутренняя
отделка стен и

потолков
Покрытие пола

Минимальный
коэффициент
естестенной

освещенности
при

совмещенном
освещении, %

Количество
помещений для ЗС с

числом рабочих
приемо-передающих

стволов

5-12 1 1 (прием)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Лаборатория 18 3,0 Покраска

стен, побелка
потолка

Дерево,
линолеум,
плитки ПХВ

1,5 1-2 1 1

Мастерская
радиотехническая

18 3,0 То же То же 1 1 1 -

Ламповая 18 3,0 " Линолеум,
плитки ПХВ

0-0,2 1 1 -

ЗИП 18 2,8 То же То же 0-0,2 1 1 -
Мастерская
механическая

18 3,0 Стены -
масляная
панель,
побелка
потолка

Керамические
плитки,
мозаичные

1 1 - -

Комната персонала,
обслуживающего
электроустановки

18-24 3,0 То же Линолеум,
плитки ПХВ

1 1 - -

Технический склад 18 9,0 Стены - Линолеум, 0-0,2 1,2 1 -



масляная
панель,
побелка
потолка

плитки ПХВ

 

Приложение3

Обязательное

 

СОСТАВИ ТРЕБОВАНИЯ К ВСПОМОГАТЕЛЬНЫМ ПОМЕЩЕНИЯМ

 

№№ Помещение Площадь, м2
Количество помещений для ЗС с

числом рабочих приемо-передающих
(приемных, передающих) стволов

   3¸6 1¸2
1 2 3 4 5
1 Кабинет начальника, главного инженера 12-18 2/18+12 1/18
2 Комната секретаря, инспектора 9-12 1/12 1/9
3 Комната отдыха ночных смен (мужская и женская) 12 2 2
4 Комната приема пищи 12-18 1/18 1/12
5 Комната общественных организаций 12-18 1/18 1/12
6 Комната общественных мероприятий (собраний и т.д.) 18-24 1/24 1/18
7 Кабинет по технике безопасности 9-12 1/12 1/9
8 Архив технической документации 9-12 1/12 1/9
9 Резервные комнаты 12 2 1

10 Вестибюль, гардероб, душевые, умывальные, уборные,
комнаты гигиены женщин, помещение для сушки рабочей
одежды, комнаты уборочного инвентаря

Согласно штатному расписанию по СНиП и в
соответствии с "Классификацией работников
предприятий радиосвязи, радиовещания и
телевидения по группам производственных
процессов"

 

Примечания: 1. Помещения для ЗС типа "Азимут"("Орбита") по позициям 2, 5, 8, 9 предусматриваются в соответствии
сзаданием на проектирование.

2. При количестве работающих в наиболее многочисленнойсмене более 80 человек предусматривается буфет взамен
комнаты приема пищи.

3. Помещения для контейнерных ЗС типа "Наука"и малых земных станций предусматриваются в соответствии с заданием
напроектирование в основных зданиях.

 

УСЛОВНЫЕОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ В ТЕКСТЕ

 

ВНТП -ведомственные нормы технологического проектирования

ГАТС -городская автоматическая телефонная станция

ГИЭ -Государственная инспекция электросвязи Минсвязи

ГГС -громкоговорящая связь

ДЭС -дизельная электростанция

ЕАСС - Единаяавтоматизированная сеть связи

ЗСССП - земнаястанция спутниковых систем передачи

ИСЗ -искусственные спутники Земли

КТП -комплектная трансформаторная подстанция

ЛАЦ -линейно-аппаратный цех

ЛЭП - линияэлектропередачи

МККР -Международный консультативный комитет по радио

МККТТ -Международный консультативный комитет по телефонии и телеграфии

ПХB -полихлорвинил

ПУЭ - правилаустройства электроустановок

РРЛ -радиорелейная линия



РПС -радиотелевизионная передающая станция

ССБТ - системастандартов безопасности труда

ТП -трансформаторная подстанция

ТЦ -телевизионный центр

УАТС -учрежденческая автоматическая телефонная станция

ЭМС -электромагнитная совместимость

ЭМП -электромагнитное поле
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